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1. Informationen zu dieser Anleitung

Das Personal muss diese Montage- und Serviceanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgféltig gelesen und
verstanden haben.

1.1. Formelles zur Montage- und Serviceanleitung

© FENECON GmbH, 2022
Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma FENECON GmbH gestattet.

1.2. Version/Revision

Version/ Revision  Anderung Datum Name
2022.3.1 Entwurf Ersterstellung 16.03.2022 CE Design
2022.4.1 Uberarbeitung Entwurf 22.04.2022 FENECON
2022.7.1 Formatierung angepasst 07.07.2022 FENECON
2022.8.1 Submaster BMS Anpassungen 30.08.2022 FENECON
2023.1.1 Anpassungen Batterie, BMS 17.01.2023 FENECON
2023.6.1 Anpassung Batterie 20.06.2023 FENECON
2023.8.1 Uberarbeitung der Anleitung (Anpassung Format) 10.08.2023 FENECON
2024.9.1 Uberarbeitung Sicherheit und Aufstellbedingungen 19.09.2024 FENECON PM

Tabelle 1. Version Revision
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1.3. Darstellungskonventionen

1.3. Darstellungskonventionen

| Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Falls diese Gefahr nicht vermieden
. wird, kann diese zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren.
n Dieses Symbol kennzeichnet eine mégliche gefahrliche Situation. Falls diese gefahrliche Situation nicht

vermieden wird, kann dies zu leichten oder ma8igen Verletzungen fuihren.

Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu
Beschadigung und/oder Zerstérung der Anlage fuhren.

$ Dieses Symbol kennzeichnet einen Hinweis. Das Beachten des Hinweises wird empfohlen.
!

Erganzende Informationen

Tabelle 2. Darstellungskonventionen

1.4. Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise schiitzen bei Beachtung vor mdglichen Personen- und Sachschaden und stufen durch das Signalwor
die Gro8e der Gefahr ein.

Quelle der Gefahr
Mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung
- Magnahmen zur Vermeidung/Verbote

Gefahrenzeichen
Das Gefahrenzeichen kennzeichnet Warnhinweise, die vor Personenschaden warnen.

Quelle der Gefahr
Die Quelle der Gefahr nennt die Ursache der Gefahrdung.

Mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung

Die mdglichen Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises sind z. B. Quetschungen, Verbrennungen oder ander:
schwere Verletzungen.

Ma8nahmen/Verbote
Unter Magnahmen/Verbote sind Handlungen aufgefihrt, die zur Vermeidung einer Gefahrdung erfolgen mussen (z.
B. Antrieb stillsetzen) oder die zur Vermeidung einer Gefahrdung verboten sind.

6/128 FENECON Commercial 50 - Betrieb- und Serviceanleitung
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1.5. Begriffe und Abktrzungen

1.5. Begriffe und Abklrzungen

Folgende Begriffe und Abkirzungen werden in der Montage- und Serviceanleitung verwendet:

Begriff/Abklrzung Bedeutung
AC Alternating Current!N!Wechselstrom

) Offener Stahlschrank, in dem die Batteriemodule und die BMS-Box montiert und installiert
Batterie-Rack

sind

BHKW Blockheizkraftwerk

BMS Batterie Management System

C50 Commercial 50

DC Direct Current!N!Gleichstrom

EMS Energiemanagement-System

EVU Energieversorgungsunternehmen

FEMS FENECON Energiemanagementsystem

IBN Inbetriebnahme

LifePo Lithium-Eisenphosphat (Akkus)

LS-Schalter Leitungsschutzschalter

NAP Netzanschlusspunkt

NC Normally Closed (NC)!N!Offner/Ruhekontakt

PE Schutzleiter

PV Photovoltaik

RCD Residual Current Device!N!Fehlerstrom-Schutzschalter
Round-trip-Effizienz!N!Systemwirkungsgrad

RTE Verhaltnis der entladenen zur geladenen Energiemenge
State of Charge!N!Ladezustand

SOC Die verfligbare Kapazitat in einer Batterie, ausgedruckt als Prozentsatz der Nennkapazitat.

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.

Widget Komponente des Online-Monitoring

WR Wechselrichter

Tabelle 3. Begriffe und Abktrzungen
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1.6. Lieferumfang

1.6. Lieferumfang

Pos. Komponente Anzahl  Bemerkung

1 3-Phasen-Sensor (ohne Stromwandler) 1

2 FEMS Anschlussbox 1

3 Wechselrichter!NIKACO blueplanet gridsave 50.0 TL3 abhangig von der bestellten Kapazitat
4 Master BMS-Box abhangig von der bestellten Kapazitat
4.1 Submaster BMS-Box abhangig von der bestellten Kapazitat
5 Batteriemodul!N!SOL-C12-3,84 kWh abhéngig von der bestellten Kapazitat
6 Batterie-Rack C-7 abhangig von der bestellten Kapazitat
6.1 Outdoorgehéause fur Commercial-Batterie alternativ/optional

7 String-Sammelbox abhangig von der bestellten Kapazitat
8 Accessoires-Box 1

Tabelle 4. Lieferumfang

Weitere Anleitungen zu Einzelkomponenten des Speichersystems (z. B. Wechselrichter und Outdoor-Gehause) sinc
auf der FENECON-Internetseite im Downloadcenter zu firfdeacon.de/files-commercial-50/
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2. Sicherheit
2. Sicherheit

2.1. Bestimmungsgeméasge Verwendung

Das Stromspeichersystem dient dem Speichern von elektrischer Energie in wiederaufladbaren Lithium-

Eisenphosphat-Batteriemodulen (Beladen) und dem Bereitstellen von elektrischer Energie (Entladen). Dieser Be-
und Entladeprozess erfolgt Uber einen angeschlossenen Wechselrichter. Alle Prozesse des Stromspeichersystem
werden durch das FEMS Uberwacht und gesteuert.

Die Anlage darf nur unter Einhaltung der zulassigen technischen Daten (siehe Kagpitebche Datgrverwendet
werden.

2.2. Qualifikation des Personals

Die Installation und Wartung der Anlage darf nur qualifiziertes Personal durchfiihren.

2.2.1. Elektro-Fachpersonal

Zu Elektro-Fachpersonal zéhlen Personen, die
¥ aufgrund Ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen
und Bestimmungen in der Lage sind, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufuhren.

¥ vom Betreiber zum Ausfihren von Arbeiten an elektrischen Anlagen und Ausristungen des Batteriesystems
beauftragt und geschult worden sind.

¥ mit der Funktionsweise des Batteriesystems vertraut sind.

¥ auftretende Gefahrdungen erkennen und diese durch geeignete Schutzma8nahmen verhindern kénnen.

2.2.2. Servicepersonal

Zum Servicepersonal zahlt Herstellerpersonal oder durch die FENECON GmbH unterwiesenes und autorisierte
Fachpersonal, welches fur Arbeiten an der Anlage (z. B. Montage, Reparatur, Wartung, Tatigkeiten an den Batterien
etc.) durch den Betreiber angefordert werden muss.

FENECON Commercial 50 - Betrieb- und Serviceanleitung 9/128
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2.3. Sicherheitshinweise
2.3. Sicherheitshinweise

2.4. Allgemeine Sicherheitsregeln zum FENECON Commercial 50 Speichersystem

¥ Die Montage des FENECON Commercial 50, die Installation der Batteriemodule und die Herstellung der
Kabelverbindungen sowie die Erweiterung des Systems, dirfen nur durch Elektro-Fachpersonal erfolgen.

¥ Das Stromspeichersystem von Kindern und Tieren fernhalten

¥ Die Batteriemodule durfen nur von Servicepersonal ausgebaut oder gewechselt und durch einen
Gefahrentransport transportiert werden.

¥ Beim Transport der Batteriemodule missen die aktuellen Gesetze, Vorschriften und Normen beachtet werden
(z. B. Gefahrgutbeférderungsgesetz (GGBefG)).

¥ Das Stromspeichersystem darf nur unter den bestimmten Lade-/Entladebedingungen benutzt werden (vgl.
KapitelTechnische Datgn

¥ Die Batteriemodule nur bestimmungsgemas8 verwenden. Die nicht bestimmungsgemasge Verwendung kann zu
Uberhitzung, Explosion oder Brand der Batteriemodule fiihren.

¥ Die Anweisungen zur Installation und zum Betrieb lesen, um Schaden durch fehlerhafte Bedienung zu
vermeiden.

¥ Das Stromspeichersystem kann einen Stromschlag und, durch Kurzschlussstrome, Verbrennungen verursachen.

¥ Die Batteriemodule kdonnen mdoglicherweise nach langerer Lagerzeit Uber eine zu geringe Zellspannung
verfiigen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an den Service.

¥ Die Batteriemodule keinen Hochspannungen aussetzen.

¥ Die Batteriemodule auf ebenen Flachen abstellen.

¥ Keine Gegenstande auf den FENECON Commercial 50 Batteriettirmen abstellen.
¥ Nicht auf das Stromspeichersystem treten.

¥ Die Steckkontakte der BMS-Box nicht umgekehrt anschlieSen.

¥ Batteriemodule nicht kurzschlie8en.

¥ Die Batteriemodulstecker (+) und (-) nicht direkt mit einem Draht oder einem metallischen Gegenstand (z. B.
Metallkette, Haarnadel) beriihren. Bei Kurzschluss kann tiberma8ig Strom erzeugt werden, der zu Uberhitzung,
Explosion oder Brand der Batteriemodule fuhren kann.

¥ Die Batteriemodule nicht in einem externen Ladegerat beladen.

¥ Die Anweisungen zur Installation und zum Betrieb lesen, um Schaden durch fehlerhafte Installation/Bedienung
zu vermeiden.

¥ Die Batteriemodule kdnnen maoglicherweise nach langerer Lagerzeit Uber eine zu geringe Zellspannung
verflgen.

¥ Die Batteriemodule keinen Hochspannungen aussetzen.
¥ Die Batteriemodule auf ebenen Flachen abstellen.

¥ Keine Gegenstande auf den Batteriemodulen abstellen.
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2.4. Allgemeine Sicherheitsregeln zum FENECON Commercial 50 Speichersystem

¥ Nicht auf die Batteriemodule treten.

2.4.1. Elementareinflisse

¥ Das Stromspeichersystem von Wasserquellen fernhalten.

¥ Das Stromspeichersystem nicht in Wasser eintauchen, befeuchten oder mit nassen Handen berihren.
¥ Das Stromspeichersystem an kiihlen Orten aufstellen/lagern.

¥ Stromspeichersystem nicht erhitzen.

¥ Das Stromspeichersystem keinem offenen Feuer aussetzen.

¥ Das Stromspeichersystem nicht in der Nahe von offenem Feuer, Heizungen oder Hochtemperaturquellen
aufstellen oder benutzen.

" Aufgrund der Hitze konnen lIsolationen schmelzen und die Sicherheitsentliftung beschadigt werden. Dies
kann zu Uberhitzung, Explosion oder Branden an den Batteriemodulen fiihren.

¥ Es durfen keine Lotarbeiten am Stromspeichersystem durchgeftihrt werden. Wéahrend des Létens eingebrachte
Warme kann den Isolator und den Mechanismus der Sicherheitsentliftung beschadigen und zu Uberhitzung,
Explosion oder Brand der Batteriemodule fuhren.

¥ Die Batteriemodule dirfen nicht zerlegt oder verandert werden. Die Batteriemodule enthalten einen
Sicherheitsmechanismus und eine Schutzeinrichtung, deren Beschadigung zu Uberhitzung, Explosion oder
Brand der Batteriemodule fuhren kann.

2.4.2. Mechanische Einfliisse

¥ Nicht versuchen, Batteriemodule zu quetschen oder zu 6ffnen.
¥ Keine mechanische Gewalt auf das Stromspeichersystem einwirken lassen.

" Die Batteriemodule kdnnen beschadigt werden und es kann zu Kurzschlissen kommen, was zu
Uberhitzung, Explosion oder Brand der Batteriemodule fiihren kann.

¥ Teile des Stromspeichersystems nicht werfen oder fallen lassen.
" Defekte oder heruntergefallene Batteriemodule nicht mehr verwenden.

¥ Das Stromspeichersystem nicht mehr verwenden, wenn wahrend der Montage, des Ladens, des normalen
Betriebs und/oder der Lagerung Farbveranderungen oder mechanische Schaden festgestellt werden.

¥ Wenn die Schutzvorrichtungen beschadigt sind, kdnnen abnormale Ladestrome und -spannungen eine
chemische Reaktion in den Batteriemodulen verursachen, die zu Uberhitzung, Explosion bis hin zum Brand der
Batteriemodule fuhren.
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2.5. Verninftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

2.5. Vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Alle Anwendungen, die nicht zu den Vorgaben der bestimmungsgema8en Verwendung zahlen, gelten als
Fehlanwendung. Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen sind generell nicht zulassig. Elektroarbeiten dirfen
nur von Elektrofachkraften durchgefiihrt werden.

Bei allen Arbeiten an elektrischen Komponenten sind die folgenden Sicherheitsregeln einzuhalten:

¥ Freischalten

¥ Gegen Wiedereinschalten sichern
¥ Spannungsfreiheit feststellen

¥ Erden und kurzschlie§en

¥ Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Die Nichteinhaltung der Sicherheitsregeln wird als verninftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
betrachtet.

Weitere Fehlanwendungen sind insbesondere:
¥ unsachgemas8er Transport, Aufstellung bzw. Aufbau an einem Ort, Probebetrieb oder Betrieb durch den der
FENECON Commercial 50 Schaden nehmen kann.
¥ Veranderung der angegebenen Leistungsdaten, auch der einzelnen Komponenten.
¥ Veranderung bzw. Abweichung der angegebenen Anschlusswerte.
¥ funktionelle oder bauliche Veranderungen.
¥ Betreiben des Produkts im fehlerhaftem bzw. defekten Zustand.
¥ unsachgemas8e Reparaturen.
¥ den Betrieb ohne Schutzeinrichtungen oder defekten Schutzeinrichtungen.
¥ Missachtung der Angaben der Original-Betriebsanleitung.
¥ unerlaubter bzw. unautorisierter Zugriff Gber die Steuerung oder das Netzwerk.
¥ Feuer, offenes Licht und Rauchen in der Néhe des Speichersystems.
¥ unzureichende Beliftung am Aufstellort.
¥ eigenméchtige Anderungen und Handlungen am Speichersystem.
¥ Einsatz als mobiler Energiespeicher.

¥ direkter Einsatz in einem PV-System (Eine Einbindung tber ein AC-gekoppeltes Netz ist mdglich).

2.6. Einsatzbereich!N!elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Das Niederspannungsbetriebsmittel ist fir die Verwendung in folgenden Einsatzbereichen bestimmt:

¥ Allgemeinheit (gewerblich)

12/ 128 FENECON Commercial 50 - Betrieb- und Serviceanleitung
Version:2023.8.1



2.6. Einsatzbereich!N!elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Die Verwendung in anderen Einsatzbereichen ist nicht bestimmungsgemas.

2.6.1. Lagerung

¥ Bereich: Brandsicher im Innen-/Au8enbereich mit geeignetem Witterungsschutz.

¥ Lufttemperatur: -20 jC bis 40 jC.

¥ Relative Luftfeuchtigkeit: max. 50 % bei +40 C.

¥ Batteriemodule (Lithium-Eisenphosphat-Batterien) nicht mit brennbaren oder giftigen Gegenstanden lagern.

¥ Batteriemodule mit Sicherheitsméngeln separat von unbeschadigten Batteriemodulen lagern.

FENECON Commercial 50 - Betrieb- und Serviceanleitung 13/ 128
Version:2023.8.1



2.6. Einsatzbereich!N!elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

2.6.2. Installation, Betrieb und Wartung

¥ Die Montage des FENECON Commercial 50, die Installation der Batteriemodule und die Herstellung der
Kabelverbindungen sowie die Erweiterung des Systems durfen nur durch Elektro-Fachpersonal erfolgen.

¥ Bei den Wartungsarbeiten auf trockene lIsoliergegenstande stellen und wahrend der Wartungsarbeiten/des
Betriebs keine Metallgegenstande/Schmuck (z. B. Uhren, Ringe und Halsketten) tragen.

¥ Isolierte Werkzeuge benutzen und personliche Schutzausriistung tragen.
¥ Nicht zwei geladene Kontakte mit Potentialdifferenz berthren.

¥ Die Batteriespannung mit einem Multimeter messen und sicherstellen, dass die Ausgangsspannung im Aus-
Modus 0 V betragt.

¥ Wenn eine Anomalie festgestellt wird, den Batterieturm sofort ausschalten.
¥ Die Wartungsarbeiten erst fortsetzen, nachdem die Ursachen der Anomalie beseitigt wurden.

¥ Die Batteriemodule konnen einen Stromschlag und durch hohe Kurzschlussstréme Verbrennungen
verursachen.

¥ Batteriemodule an Orten mit guter natirlicher Bellftung installieren.

2.6.3. Brandschutz

¥ Aufgrund von Hitze kdnnen Isolationen schmelzen und die Sicherheitsentliftung beschéadigt werden, dies kann
zu Uberhitzung, Explosion oder Branden an den Batteriemodulen fiihren.

¥ Das Stromspeichersystem nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
¥ Den Kontakt mit leitfahigen Gegenstéanden (z. B. Drahten) vermeiden.

¥ Hitze- und Feuerquellen, brennbare, explosive und chemische Materialien vom Stromspeichersystem
fernhalten.

¥ Die FENECON Commercial 50-Batteriemodule aufgrund von Explosionsgefahr nicht im Feuer entsorgen.
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2.7. Piktogramme

2.6.4. Beladung

¥ Den SOC des Batteriemoduls zum Versand tber 30% halten und das Batteriemodul aufladen, wenn es langer al
6 Monate (besser schon nach 3 Monate) gelagert wurde.

¥ Wenn das System langer als 12 Monate gelagert wurde, muss es in einen lauffahigen Zustand versetzt werden,
so dass Zyklen mit Balancing gefahren werden kénnen. Anschlie8end kann es wieder verpackt und weiter
gelagert werden.

2.6.5. Outdoor-Rack

¥ Die Stromzufuhr muss sofort unterbrochen werden, wenn im Inneren des Outdoor-Racks Wasser oder
Feuchtigkeit festgestellt wird.

¥ Bei Arbeiten in feuchter Umgebung sind Vorsichtsma8nahmen zu treffen.

¥ Das Outdoor-Rack muss Uber eine geeignete Erdung zur Vermeidung von Blitzeinschlagen verfiigen.

2.7. Piktogramme

Piktogramme an der Anlage weisen auf Gefahren hin. Unleserliche oder fehlende Piktogramme missen durch neue
ersetzt werden.

Piktogramm Bedeutung Position

Piktogramm am Gehéause, und
Kennzeichnung von Komponenten, bei
Warnung vor gefahrlicher elektrischer denen nicht klar zu erkennen ist, dass sie
Spannung elektrische Betriebsmittel enthalten, die
Anlass fur ein Risiko durch elektrischen
Schlag sein kénnen

Warnung vor atzenden Stoffen Auf den Batteriemodulen

Im Bereich der Erdungsanschlisse (z. B

Vor Benutzung erden .
g am Batterie-Rack)

Getrennte Sammlung von Elektro- und

. . An den Batteriemodulen
Elektronikgeraten

=ep B

Tabelle 5. Piktogramme
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2.8. Betriebsstoffe/Betriebsmittel
2.8. Betriebsstoffe/Betriebsmittel

2.8.1. Elektrolytldsung der Batteriemodule

¥ In den Batteriemodulen (Lithium-Eisenphosphat) wird Elektrolytldsung eingesetzt.

¥ Die Elektrolytlésung in den Batteriemodulen ist eine klare Flissigkeit und hat einen charakteristischen Geruch
nach organischen Lésungsmitteln.

¥ Die Elektrolytlosung ist brennbar.
¥ Die Elektrolytldsung in den Batteriemodulen ist korrosiv.

¥ Der Kontakt mit Elektrolytldosung kann zu schweren Verbrennungen der Haut und Schaden an den Augen
fuhren.

¥ Die Dampfe nicht einatmen.

¥ Bei Verschlucken der Elektrolytldsung, Erbrechen ausldsen.

¥ Nach Einatmen der Dampfe sofort den kontaminierten Bereich verlassen.

¥ Augen- und Hautkontakt mit ausgetretener Elektrolytldsung muss vermieden werden.

" Nach Hautkontakt: Haut SOFORT grundlich mit neutralisierender Seife waschen und bei anhaltender
Hautirritation einen Arzt aufsuchen.

" Nach Augenkontakt: Auge(n) SOFORT fir 15 Minuten mit flie§endem Wasser spilen und einen Arzt
aufsuchen.

Durch verspatete Behandlung kénnen schwerwiegende gesundheitliche Schaden entstehen.

2.8.2. Elektrische Betriebsmittel

¥ Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln diirfen nur durch Elektro-Fachpersonal durchgefiihrt werden.
¥ Bei allen Arbeiten an elektrischen Komponenten sind die flnf Sicherheitsregeln einzuhalten: Freischalten
1. Gegen Wiedereinschalten sichern
2. Spannungsfreiheit feststellen
3. Erden und kurzschlieg§en
4. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

¥ Instandhaltungsarbeiten durfen nur durch unterwiesenes Fachpersonal (Servicepersonal) durchgefihrt
werden.

¥ Vor Beginn von Arbeiten Sichtkontrollen auf Isolier- und Gehauseschaden durchfiihren.
¥ Die Anlage darf nie mit fehlerhaften oder nicht betriebsbereiten elektrischen Anschllissen betrieben werden.
¥ Um Beschadigungen zu vermeiden, Versorgungsleitungen ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen.

¥ Zur Instandhaltung durfen an unisolierten Leitern und Anschlussklemmen nur isolierte Werkzeuge verwendet
werden.

¥ Schaltschranke (z. B. Gehduse des Wechselrichters) sind immer verschlossen zu halten. Zugang ist nu
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2.9. Personliche Schutzausrustung

autorisiertem Personal mit entsprechender Ausbildung und Sicherheitseinweisung (z. B. Servicepersonal) zu
erlauben.

¥ Die von den Herstellern angegebenen Inspektions- und Wartungsintervalle fur elektrische Komponenten sind
einzuhalten.

¥ Um Beschadigungen zu vermeiden, Versorgungsleitungen ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen

¥ Bei getrennter Stromeinspeisung konnen besonders gekennzeichnete Fremdstromkreise weiterhin unter
Spannung stehen!

¥ Manche Betriebsmittel (z. B. Wechselrichter) mit elektrischem Zwischenkreis kénnen nach Freischaltung flr
eine gewisse Zeit noch geféahrliche Restspannungen bevorraten. Vor Arbeitsbeginn an diesen Anlagen ist die
Spannungsfreiheit zu prtfen.

2.9. Persdnliche Schutzausristung
Abhangig von den Arbeiten an der Anlage muss personliche Schutzausriistung angelegt werden:
¥ Sicherheitsschuhe

¥ Schutzhandschuhe, gegebenenfalls schnittfest

¥ Schutzbrille
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3. Technische Daten
3. Technische Daten
3.1. Allgemein

3.1.1. Installation/Umgebungsbedingungen

Benennung Wert/Groge
IP-Klassifizierung (Indoor-Variante) P21
IP-Klassifizierung (Outdoor-Variante) IP55
Betriebshohe Gber NN 22.000 m
Arbeitstemperatur Batterie 0 iC bis +40 iC
Aufstell- /Betriebstemperatur 0 iC bis +55 C
Optimale Arbeitstemperatur +15 jC bis +30 |C
Luftfeuchtigkeit 5-95%

Kihlung Lufterlos

Tabelle 6. Technische Daten - Allgemein - Installation/Umgebungsbedingungen

3.1.2. Zertifizierung/Richtlinie

Gesamtsystem CE

VDE 4105:2018-11
TOR Erzeuger Typ A - OVE-Richtlinie R25
VDE 4110:2018-11
VDE 4120:2018-11

UN38.3
IEC 62619:2017

Wechselrichter

Batterie

Tabelle 7. Technische Daten - Allgemein - Zertifizierung/Richtlinie
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3.2. Technische Daten - 3-Phasen-Sensor

3.2. Technische Daten - 3-Phasen-Sensor

Abbildung 1. 3-Phasen-Sensor

Fur den 3-Phasen-Sensor gibt es eine separate Installations- und Konfigurationsanleitung, in der die technischen
Daten enthalten sind. Diese Anleitung kann auf der FENECON-Internetseite unter:
www.docs.fenecon.de/Zahler KDK_2PU h€funtergeladen werden.

Der mitgelieferte 3-Phasen-Sensor wird fiir den Netzanschlusspunkt verwendet.

3.3. Technische Daten - FEMS-Anschlussbhox

Benennung Wert/Groge

Betriebstemperatur -20 iC bis +45 iC

Schutzart IP65

Eingangsspannung 100V -240V AC/1,8 A/50Hz-60Hz
Kommunikation LAN; RS485

Breite | Tiefe | HOhe, ca. 315 | 155 | 450 mm

Gewicht, ca. 4 kg

Installation Wandmontage

Tabelle 8. Technische Daten - FEMS-Anschlussbox
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