Alpitronic

Ladestation

nstallations- und
Konfigurationsanleitung!N!Alpitronic
Hypercharger

2023.5.2



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2
1.1. Rechtliche BestimmuNgen . ... ... ... e e e 2 ..
1.2. Qualifikation der Elektrofachkraft . ....... ... . . e 2..

2. Produktbeschreibung
3. Inbetriebnahme

4. Konfiguration

4.1. Ethernet-AnsChlUuss . . . . ... 4. ..
4.2. Zugriff auf Weboberflache ... ... . . e 4. .
4.3. Konfiguration Weboberflache ... ... .. . .
4.4, Allgemeine Einstellungen (GENERAL). . . ... 8..
4.4.1. Leistungseinstellungen . ... ... . 8 ..
4.4.2. Einstellungen mit Neustart . .......... . . . . . 11.
4.4.3. Software-Update . . ... ... 13
4.5. Netzwerkeinstellungen (NETWORK) . .. ... e e e e i 13.
5. FEMS App Alpitronic Hypercharger installieren 16
5.1, InstallationsSassiSteNt . . . . ... 16. .
6. Kontakt 19
7. Verzeichnisse 20
7.1. AbbIlduNgSVEerZEICNNIS . . . . o 20, .

Installations- und Konfigurationsanleitung"N"Alpitronic Hypercharger 1/20



1. Einleitung

1. Einleitung
Diese Anleitung dient der Konfiguration der folgenden Alpitronic Hypercharger Ladestationen:

¥ HYC150!

¥ HYC300!

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der FENECON GmbH. Die Verof!
fentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der FENECON GmbH.

Anderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Qualifikation der Elektrofachkraft

Eine qualifizierte Elektrofachkraft ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vor!
weisen kann:

¥ Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Kurzschlie§en und Instandsetzen von Strom!
kreisen und Geraten

¥ Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgeraten gemasg derzeitiger Sicherheitsstandards

¥ Erste Hilfe/Notversorgung

¥ Aktueller Kenntnisstand beztglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien
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https://www.hypercharger.it/products/#hyc75-150
https://www.hypercharger.it/products/#hyc75-150
https://www.hypercharger.it/hyc300-2/
https://www.hypercharger.it/hyc300-2/

2. Produktbeschreibung

2. Produktbeschreibung
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3. Inbetriebnahme

3. Inbetriebnahme

ACHTUNG

Die Hardware-Installation ist nur durch qualifizierte Elektrofachkréafte durchzufiihren

Sie finden alle Hypercharger Installationsanleitungen auf dem Dokumentenmanagementsystem von der
Alpitronic GmbH"N" hyperdoc .
Link zur hyperdoc Webseite !

4. Konfiguration

4.1. Ethernet-Anschluss

Nach der elektrischen Installation der Ladestation ist diese tUber die Netzwerkschnittstelle (LAN) XF2
der KF5 CRTL EXT Steuerplatine mit dem Kundennetzwerk zu verbinden.

Abbildung 1. Anschluss Netzwerkschnittstelle (LAN) KF5 CRTL EXT

4.2. Zugriff auf Weboberflache

Das FEMS ist im Standard so konfiguriert, dass es versucht die Ladesaule unter der statischen  |P-
Adresse #92.168.1.100 O zu erreichen.

Um die Ladestation von Ihrem Notebook/PC aus zu erreichen, ist es notwendig, in den Einstellungen
des Netzwerkadapters eine statische |P-Adresse im selben Subnetz (z. B. 192.168.1.99) einzurichten.

1. Verbinden Sie hierzu die KF5-CRTL-EXT-Steuerplatine mit Inrem Gerat (hier: Notebook) Uber die
RJ45-Buchse XF1, wie unten abgebildet.
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https://account.hypercharger.it/
https://account.hypercharger.it/

