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1. Einleitung

1. Einleitung

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der FENECON GmbH. Die Ver6ffentlichung, ganz
oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der FENECON GmbH.

Anderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Qualifikation der Elektrofachkraft

Eine qualifizierte Elektrofachkraft ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vorweisen kann:

Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, KurzschlieBen und Instandsetzen von Stromkreisen und
Geraten

Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgerdten gemal derzeitiger Sicherheitsstandards

Erste Hilfe/Notversorgung

Aktueller Kenntnisstand beziiglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

1.3. Verwendete Symbole
Vor dem Lesen des Handbuches sollten Sie sich Uber die verschiedenen Typen von Sicherheitswarnungen

informieren. Sie sollten sich zudem mit der Wichtigkeit der Sicherheitswarnungen vertraut machen.

1.4. Darstellungskonventionen

Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Falls diese Gefahr nicht vermieden
wird, kann diese zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren.

Dieses Symbol kennzeichnet eine mégliche gefdhrliche Situation. Falls diese gefdhrliche Situation nicht
vermieden wird, kann dies zu leichten oder maRigen Verletzungen fuhren.

Beschadigung und/oder Zerstérung der Anlage fiihren.

ﬁ Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu

Dieses Symbol kennzeichnet einen Hinweis. Das Beachten des Hinweises wird empfohlen.

Table 1. Darstellungskonventionen
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2. Produktbeschreibung

2. Produktbeschreibung

2.1. Lieferumfang

Prifen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden. Prifen Sie den
Lieferumfang auf Beschadigungen. Sollte etwas fehlen oder beschddigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den
Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der Lieferung enthalten:

KEBA KeContact P30 c-series Ladestation

e 11 kW bzw. 22 kW mit integriertem 4-Meter-Anschlusskabel und Typ-2-Stecker oder

22 kW mit Typ-2-Steckdose, zum Anschluss eines eigenen Kabels

e Installationsanleitung — Typ-2-Ladestation KEBA 11/22 kW 4 m/Steckdose

2.2.\oraussetzungen

Fur den Einsatz der Ladestation ist erforderlich:

e FEMS App KEBA KeContact P30 c-series

0 Die »FEMS App KEBA KeContact P30 c-series« ist nicht im Lieferumfang enthalten. Diese
muss — falls noch nicht vorhanden — zusatzlich erworben werden.
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3. Inbetriebnahme

3. Inbetriebnahme

Zur Installation der KEBA Ladestation folgen Sie bitte den Anweisungen im "KeContact KC-P30
Ladestation Installationshandbuch".
Installationshandbuch — KEBA KeContact KC-P30

Auch sollte das "Konfigurationshandbuch" zur x-series gelesen und verinnerlicht werden:
Konfigurationshandbuch — KEBA KeContact P30 x-series

Diese Kurzanleitung bezieht sich auf die originalen Benutzerhandbiicher.
A Sie dient der Elektrofachkraft als Installationshilfe im Bereich der Kommunikationsschnittstellen,
ersetzt jedoch nicht das Studieren der Benutzerhandbiicher.

3.1. Ethernet-Anschluss

Die Netzwerkanbindung erfolgt (iber den LSA-Klemmblock X4.

Bitte beachten Sie, dass der Ethernet-Anschluss X3 (hier: RJ45) als Serviceport ausgelegt wurde.
0 Dieser ist nicht geeignet fiir eine dauerhafte, stabile Verbindung mit dem FENECON-
Energiemanagementsystem.

Fiir den Anschluss an den LSA Klemmblock X4 muss das Netzwerkkabel aufgetrennt und die Leitungen auf die Pins
1-4 aufgelegt werden.
Hierzu muss die Belegungsart des Kundennetzwerkes beachtet werden.

Bin -5G2A -56BB  -5GBA -568B
Paar Paar Farbe Farbe

1(Tx#) 3 2 @ \ein / griner Stich @@= \weirs / oranger Strich

2(Tx-) 3 2 = griin / weiter strich @20 orange / weiler Strich
oder grin oder orange

3 (Rox+) : 3 a¢— weill f oranger Strich O wein/ griner Strich

4 (Rx-) 2 3 0 orange 1 weitter Strich @ griin / weilter Strich oder
oder orange grin

Abbildung 1. Schaubild fiir die Netzwerkanbindung
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FENECON

3.2. Einstellen einer festen IP-Adresse

Abbildung 2. Beispiel fiir die Netzwerkanbindung

Es gibt zwei Wege, Uber die lhre KEBA KeContact P30 c-series eine IP-Adresse bekommen kann. Nachstehend wird
auf die Einrichtung per statische IP-Adresse oder per DHCP eingegangen.

In einem Netzwerk werden IP-Adressen typischerweise automatisch via DHCP vergeben. Das
Ubernimmt in vielen Fallen der Internetrouter, z.B. eine FRITZ!Box. Die IP-Adressen werden nach

o wenigen Wochen/Monaten automatisch ausgetauscht. Das fiihrt dann zu einem Ausfall der
Kommunikation zwischen FEMS und Ladesdule. Um dies zu verhindern kdnnen IP-Adressen
fixiert werden.

3.2. Einstellen einer festen IP-Adresse

o Wir empfehlen die Einrichtung einer statischen IP-Adresse bei Anwendungsfallen mit nur einer
KEBA KeContact P30 c-series.

Aufgrund einer Doppelbelegung des DIP-Switches D2.6 kann entweder eine statische IP-Adresse oder die
§14a Energiewirtschaftsgesetz-Konformitat eingerichtet werden.

Uber die ersten vier DIP-Switches D2.1 - D2.4 (untere Reihe) kann eine statische IP-Adresse vergeben werden.
Sobald eine statische IP-Adresse gesetzt wurde muss gleichzeitig auch der DIP-Switches D2.6 gesetzt sein.
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3.3. Zuteilung einer IP-Adresse per DHCP

FENECON

DIP-
Switch

DsSwW2.1
DSW2.2
DSW2.3
DsSw2.4

Funktion

Nicht gultig fur P30 x-series.

Wenn sich mehrere Ladestationen in einem
Netzwerk befinden, ist eine Adressierung der
Ladestationen erforderlich.

Die letzten beiden Stellen der IP-Adresse
(192.168.25.xx) kdnnen mit den DIP-Switches
DSW2.1 bis DSW2.4 festgelegt werden. Jeder
DIP-Switch hat einen bestimmten Wert, wenn
er auf "ON" gestellt wird. Ein DIP-Switch, der
auf "OFF" gestellt wird, hat den Wert 0.

DSW2.1 = ON = Wert: 1
DSW2.2 = ON = Wert: 2
DSW2.3 = ON = Wert: 4
DSW2.4 = ON = Wert: 8

Die Adresse ergibt sich, indem die Werte der
DIP-Switches addiert werden und das Ergeb-
nis um 10 erhoht wird:

Summe der DIP-Switch-Werte + 10

Abbildung

il

Beispiel fur IP-Adresse
XXX.XXX.XX.21

'DSW2.1=0ON=1
'DSW2.2=0ON=2
'DSW2.3=0FF =0
'DSW2.4=0ON=8

Adresse =
1+2+0+8+10=21

Somit sind die Adressen 11 bis 25 einstellbar. :

Abbildung 3. Einstellung der unteren Schalter-Leiste fiir statische IP-Adresse

Das FENECON Energiemanagementsystem ist im Standard so konfiguriert, dass es versucht die Ladesdule unter der
statischen IP-Adresse "192.168.25.11" zu erreichen.

Fir diese Konfiguration missen die DIP-Switches D2.1 und D2.6 auf "ON" gesetzt werden.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON ill

1 2 3 4 5 6 7 8

ON III

Abbildung 4. Vorkonfigurierte statische IP-Adresse

3.3. Zuteilung einer IP-Adresse per DHCP

o Wir empfehlen die Einrichtung tber einen DHCP-Server (hier: Dynamic Host Configuration
Protocol) ab der zweiten Ladestation.

Nach Anschluss an das Kundennetzwerk wird der Wallbox mittels DHCP eine IP-Adresse zugeteilt. Diese IP-Adresse
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3.4. Konfiguration der DIP-Switches

kann im DHCP-Server, z. B. der Fritz!Box ermittelt werden oder beim Startvorgang der Wallbox auf dem Display
abgelesen werden.

DIP-

switch Funktion Abbildung

Nicht gtiltig fur P30 x-series.

StandardmaRig wird der Ladevorgang selb-
DSW2.1 standig ohne Ubergeordnetes Steuerungssys- o 1234567 8
DSW2.2 tem von der Ladestation durchgefihrt. F

DSW2.3 . . . i

DSW2.4 Die Ladestation versucht bei Bedarf eine IP- {, DDD DH|:||:| H
Adresse Uber einen DHCP-Server zu erhalten.
Dies entspricht auch der Grundeinstellung fir
Ladestationen ohne Netzwerkverbindung.

Abbildung 5. Einstellung der unteren Schalter-Leiste fiir DHCP

0 Die Zuweisung einer IP-Adresse Uber DHCP kann nur erfolgen, wenn die DIP-Switches der
zweiten Schalter-Leiste D2.1 bis D2.4 auf "OFF" sind.

Um Testweise die Wallbox Uber ihre IP-Adresse erreichen zu kdnnen, muss sich Ihr Rechner im gleichen Netzwerk
befinden. Offnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die ermittelte IP-Adresse ein.

Beispiel: http://123.123.123.123

Nach Eingabe lhrer Anmeldedaten (im Lieferumfang enthalten) 6ffnet sich eine Website, die wie folgt aussieht:

KeContact P30 Kz 3 A
Status :
 Status
Product-1D
e Log

» wwwKeCont | MAC Address

Software KEBA P30 v 3.02.4
(160226-065816) - 44882 :
305.0 : 2020003

Service Info 0:0
1:1:0:0:263

Abbildung 6. KEBA Software

Das Webinterface der Keba c-series bietet Einsicht in Statusinformationen wie z. B.: die geladene Gesamtenergie. In
diesem Webinterface lasst sich nur ablesen, hier kénnen keine Konfigurationen und Einstellungen vorgenommen
werden.

3.4. Konfiguration der DIP-Switches

Uber die DIP-Switches kénnen diverse Einstellungen wie IP-Zuweisung und Ansteuerung getitigt werden. In der
folgenden Abbildung kénnen Sie die beiden Schaltstellungen der Schalter erkennen.

Installations- und Konfigurationsanleitung — KEBA KeContact P30 c-series 7/23
Version:2023.3.1


http://123.123.123.123

FENECON
3.4. Konfiguration der DIP-Switches

Abbildung 7. DIP-Switch

Durch Abnehmen der Frontabdeckung gelangt man an die DIP-Switches. Hier finden Sie zwei verschiedene Schalter-
Leisten, die wir im Folgenden weiter erlautern werden.

125

Abbildung 8. DIP-Switch DSW

Wir unterscheiden hier zwischen der oberen Leiste "DSW1" und der unteren "DSW2".

3.4.1. Einstellen der Ladesaulensteuerfunktionen

Die ersten drei DIP-Switches der oberen DSW1-Leiste, dienen zur Steuerung und Signalweitergabe der Ladesaule.

Von diesen drei Switches bendtigen wir lediglich den D1.3. Uber diesen wird das SmartHome Interface iber UDP

aktiviert, wodurch das FEMS Uber das UDP-Protokoll die Ladevorgaben an die Ladesaule stellen kann. D1.1 und D1.2
bleiben hierbei auf der Stellung "OFF".
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3.4. Konfiguration der DIP-Switches

Abbildung 9. Einstellung der oberen Schalter-Leiste fir UDP

3.4.2. Zulassige Stromstarke einstellen

Uber die DIP-Switches D1.6 - D1.8 wird die zuldssige Stromstirke festgelegt, woraus sich die maximale Ladeleistung
der Ladeséaule ergibt, sofern das zu beladene Fahrzeug diese Ladeleistung unterstitzt.
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3.4. Konfiguration der DIP-Switches

S‘Dv'i':éh Stromstarke Abbildung
BA 12345678
DSW1.6 E
DSWA1.7 Einstellung verfugbar ab Software =1.18.00 / F
Dsw1.g | Firmware =3 10.56 (Details siehe ,10.3 Softwa- *
re/Firmware-Version anzeigen”)
T2 3A G878
DSW1.6 E ]
Dsw1.7 10A F
DSW1.8 #
12345678
DSW1.6 E RIml=
DSW1.7 13A F
Dsw1.8 v
1.23.4.56 7 8
DsSW1.6 E B
DSW1.7 16 A F
DsSw1.8 * _
12345678
DSW1.6 E 17 1N
DSW1.7 20A F
DsSwW1.8 *
123456738
DSW1.6 2 ] ]
Dsw1.7 25 A F
DsSW1.8 ‘ _1_
12345678
DSW1.6 l'::’
DsSW1.7 32A F
DSW1.8 4

Abbildung 10. Stromstarke einstellen

3.4.3. Weitere Dip-Switches

Alle weiteren Dip-Switches haben jedoch in Verbindung mit dem FEMS keine Funktion bzw. kénnen die Verbindung
beeinflussen z. B. D2.8.
Daher bleiben diese nach der Inbetriebnahme auf der Schalterstellung "OFF".
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3.4. Konfiguration der DIP-Switches

Abbildung 11. Einstellung der Dip-Switches fiir eine Wallbox

3.4.4. Ladeverbund

Die Keba KeContact P30 c-series kann als Slave in einem Ladeverbund mit einer Keba KeContact P30 x-series
stehen. In diesem Fall Gbernimmt die x-series das Management der RFID-Autorisierung. Um die Kommunikation
der Ladesdulen untereinander zu Ermdglichen muss bei allen Ladesdulen (x-series und c-series) der DIP-Switch
D2.5 aktiviert werden. AuRerdem missen die c-series eine dynamische IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten
haben. Wenn kein Ladeverbund besteht (nur eine Ladesadule vorhanden ist) muss der DIP-Switch D2.5 nicht aktiviert
werden.
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3.5. § 14a Energiewirtschaftsgesetz (kurz: EnWG)

Abbildung 12. Einstellung der Dip-Switches fiir einen Ladeverbund

3.5. § 14a Energiewirtschaftsgesetz (kurz: EnWG)

Ab dem 01.01.2024 mdissen alle Wallboxen & Ladestationen im Privatumfeld nach § 14a des
Energiewirtschaftsgesetzes vom Netzbetreiber steuerbar sein. Je nach Hersteller kann lhre Wallbox auf die
geforderten 4,2 kW Ladeleistung gedimmt und/oder fiir den geforderten Zeitraum abgeschaltet werden.

o Aktuell erfolgt die ordnungsgemafle Dimmung der Wallboxen & Ladestationen nicht tber das
FENECON-Energiemanagement, sondern Uber die Losungswege der Wallbox-Hersteller.

Voraussetzungen

Nachstehend werden alle §-14a-konformen KEBA KeContact Series aufgezeigt, die in das FEMS-Online-Monitoring
integriert werden kdnnen.

Wallbox Modelltyp §-14a-Konformitat (z. B. potentialfreier Kontakt X1, Modbus TCP, OCPP)
KEBA KeContact P30 X-Series
KEBA KeContact P30 C-Series
KEBA KeContact Dienstwagen-Wallbox
KEBA KeContact PV Edition
Table 2. 14a-konforme KEBA KeContact Series
Aktuell kann eine KEBA KeContact iber den potentialfreien Kontakt X1 ordnungsgemaR in das
o FENECON Energiemanagementsystem integriert werden.

12/23 Installations- und Konfigurationsanleitung — KEBA KeContact P30 c-series
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3.5. § 14a Energiewirtschaftsgesetz (kurz: EnWG)

Anschluss des Steuerbox
Die Konfiguration des Gerates erfolgt Giber den potentialfreien Kontakt X1 der kompatiblen KeContact-Ladestation.

Schlielen Sie die Steuerbox wie im Schaltplan fir den potentialfreien Kontakt X1 an den Eingangs- und
Ausgangsklemmen des potentialfreien Kontaktes X1 an.

Abbildung 13. Schaltplan fir den potentialfreien Kontakt X1

Um die Steuerung durch externe Komponenten (hier: Steuerbox) zu erméglichen, muss der DIP-Switch D1.1 auf
"ON" gestellt werden.

AnschlieBend ist ein Neustart der Wallbox notwendig.

DIP- . .
Switch Funktion Abbildung

Verwenden des externen Freigabe-Eingangs
X1 zum Starten eines Ladevorgangs.

DSW1.1 ON: Ladefreigabe bei geschlossenem
X1. Die Ladefreigabe ist zusatzlich abhangig
von der RFID-Autorisierung. Details siehe 7.4

Freigabe-Eingang X1. 0] 4
F
DSW1.1 | DSW1.1 OFF: Bei nicht verdrahtetem Freiga- EEHHH

be-Eingang X1.

Bei allen Geratevarianten fir GroRbritannien/
United Kingdom darf die Werkseinstellung
nicht verandert werden, da andernfalls die Ma-
nipulationserkennung nicht mehr korrekt funk-
tioniert.

Abbildung 14. DIP-Switches fiir Kontakt X1

Einrichten der EnWG-konformen Stromstarke

Ab der Software-Version 1.18 bzw. der Firmware-Version 3.10.56 kann bei der KeContact P30 Serie mittels der DIP-
Switches der verfligbare Ladestrom auf 0 A oder 6 A EnWG-konform eingestellt werden.
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3.5. § 14a Energiewirtschaftsgesetz (kurz: EnWG)

Bei der Software-Version 1.17.2 war die EnWG-konforme Stromstarke auf 8 A vordefiniert.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den KEBA KeContact-Handblichern bzw. den KEBA
KeContact FAQ.

Um den Ladestrom auf einen bestimmten Wert zu reduzieren, schalten Sie den DIP-Switch D2.6 auf die gewlinschte

Position.

DIP-

Switch Funktion Abbildung

Nicht gultig fur P30 e-series.

Beim Offnen oder SchlieRen des Freigabekon-
takts X1 wird der verfliigbare Ladestrom auf

01 2345678
einen bestimmten Wert reduziert. E
F
Dsw2.6 | Der Freigabe-Eingang X1 muss aktiviert sein *
(DSW1.1 = ON).

DSW2.6 = OFF = Wert: 0A Beispiel: Stro!nbegrenzung
DSW2.6 = ON = Wert: 6A (gliltig ab Software en

=>1.18.00 / Firmware 23.10.56, altere Versionen

verwenden 8A)

Abbildung 15. Ladestrom tber DIP-Switch D2.6

g Mit Aktivierung des DIP-Switches D1.1 ergeben sich neue Abhangigkeiten fur das Starten eines
Ladevorgangs mittels RFID-Autorisierung.
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3.5. § 14a Energiewirtschaftsgesetz (kurz: EnWG)

RFID DSW 1.1 Beschreibung
Aus OFF Permanente Ladefreigabe — das Laden ist immer mdglich.
Aus ON Ladefreigabe bei geschlossenem X1.

P30 a-seriesb-series und c-series (ohne Ladenetzwerk)

Ladefreigabe bei geschlossenem X1 ODER korrekter RFID-Au-
torisierung. Der Zustand von X1 wird wahrend des Ladevor-

Ein OFF gangs nicht mehr geprift. Der Ladevorgang kann nur mittels
RFID-Karte vorzeitig beendet werden.

Wenn keine RFID-Karte eingelernt wurde, ist das Laden immer
méglich, sowohl! bei offenem als auch bei geschlossenem X1.

P30 a-seriesb-series und c-series (ohne Ladenetzwerk)

Ladefreigabe bei geschlossenem X1 UND korrekter RFID-Auto-
Ein ON risierung.

Wenn keine RFID-Karte eingelernt wurde, erfolgt die Ladefrei-
gabe bei geschlossenem X1.

P30 c-series (in einem Ladenetzwerk) und x-series
Ein OFF Ladefreigabe bei korrekter RFID-Autorisierung.
Ohne RFID-Karte ist kein Laden méglich.

P30 c-series (in einem Ladenetzwerk) und x-series

ON Ladefreigabe bei geschlossenem X1 UND korrekter RFID-Auto-

Ein .
risierung.

Ohne RFID-Karte ist kein Laden mdéglich.

Abbildung 16. Voraussetzungen fir eine Ladefreigabe

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen.
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4. FEMS App KEBA KeContact P30 c-series installieren

4. FEMS App KEBA KeContact P30 c-series installieren

Im FEMS App Center finden Sie alle installierbaren FEMS Apps — wie die FEMS App KEBA KeContact P30 c-series.

In dem Benutzerhandbuch FEMS App Center finden Sie eine ausfiihrliche Anleitung zur
o Bedienung des FEMS App Center. Des Weiteren wird beschrieben, wie ein Lizenzschliissel
registriert und eingeldst werden kann.

Es gibt zwei Wege eine App lber das FEMS App Center zu installieren. Nachstehend wird nur auf die Direkte
Installation eingegangen, wobei ein Lizenzschllssel in der FEMS registriert und eingeldst wird.

4.1. Direkte Installation

Um die FEMS App KEBA KeContact P30 c-series direkt zu installieren, gehen Sie in die Ubersicht des FEMS App
Centers.

o Nur Apps aus der Kategorie "Verflugbar" kdnnen installiert werden.
¢ FEMS App Center (1]

FEMS App

FEMS App FEMS App

FEMS App. FEMS App

KEBA
Ladestation

Alpitronic
Ladestation

|ES Keywatt

eCharge Hardy Barth
Ladestation L i

Multiladepunkt
it

Abbildung 17. App-Installation — Variante 2: Schritt 1

Wahlen Sie die FEMS App KEBA KeContact P30 c-series durch einen Klick aus.

< FEMS App Center

Verfugbar

E-Mobilitat KEBA IES Keywatt eCharge Hardy Barth

FEMS App

FEMS App FEMS App

KEBA
Ladestation

IES Keywatt
Ladestation

eCharge Hardy Barth
Ladestation

Abbildung 18. App-Installation — Variante 2: Schritt 2

Sie gelangen im Anschluss zur App-Ubersicht.
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FENECON

4.1. Direkte Installation

<  KEBA Ladestation

() FeNEcON  Produkte ™ Unternehmen ™ Downloadcenter ¥ Karriere  Kontakt
™ Deutschv Q.

FEMS App
FEMS App AC-Ladestation

KEBA
Ladestation

Die Beladung von Elektroautos bendtigt viel elektrische Leistung. Die Einbindung in das

und damit die i Sektorkopplung von Elektrizitat und Mobilitat
ist sowohl wirtschaftlich interessant als auch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und zur
C02-neutralen Mabilitat.

FEMS App

Integriert ist jeweils der FEMS. ithmus zur der Ladesaule und ein
“Widget” fiir d: li itoring, iiber das Ei und die Funktion
iiberwacht werden knnen.

AC-Ladestation

Das Benutzerhandbuch zur FEMS App finden Sie hier:

LIZENZSCHLUSSEL REGISTRIEREN
APP INSTALLIEREN

Benutzerhandbuch - FEMS App AC-Ladestation

Folgende AC-Ladestationen konnen durch das FEMS direkt integriert werden:

+ KEBAKeContact P30 c-series / x-series

+ eCharge Hardy Barth cPu2 Pro, cPH2, cPP2

O2uriick zu FEMS

Abbildung 19. App-Installation — Variante 2: Schritt 3

Klicken Sie auf die Schaltflache "App installieren".

- N

KEBA
Ladestation

~_

LIZENZSCHLUSSEL REGISTRIEREN
| APP INSTALLIERI |

Abbildung 20. App-Installation — Variante 2: Schritt 4
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4.1. Direkte Installation

Es erscheint eine Eingabemaske zum Einlésen eines Lizenzschliissels.

Lizenzschllssel einlésen x

Geben Sie hier den Lizenzschlussel ein, den Sie mit der Bestellung der App
erhalten haben

Bereits registrierten Lizenzschlussel einlasen?

Registrierte Lizenzschlussel* v

S ——
zenzschlissel

ABBRECHEN LIZENZSCHLUSSEL EINLOSEN

Abbildung 21. App-Installation — Variante 2: Schritt 5

Hier haben Sie zwei Moglichkeiten.

4.1.1. Bereits registrierten Lizenzschlussel einlésen

Wenn Sie einen bereits registrierten Lizenzschliissel einlosen wollen, wahlen Sie diesen aus (1). Klicken Sie
anschlieRend auf die gleichnamige Schaltflache, um den gewahlten Lizenzschllssel einzulsen (2).

Lizenzschliissel einlésen X

Geben Sie hier den LizenzschlUssel ein, den Sie mit der Bestellung der App
erhalten haben

Bereits registrierten Lizenzschlissel einldsen?

Registrierter Lizenzschlissel* @—b OO0 DO,

Lizenzschlusse

Abbildung 22. App-Installation — Variante 2: Schritt 5a

4.1.2. Neuen Lizenzschliissel einlosen

Sofern Sie noch keinen Lizenzschlissel registriert haben, oder einen neuen Lizenzschlissel einldsen wollen, geben
Sie den 16-stelligen Schlissel in das entsprechende Feld ein (1) und klicken Sie anschlieRend auf "Lizenzschlissel
validieren" (2). Der eingegebene Lizenzschllssel wird anschlieRend auf Giiltigkeit Giberprift.
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4.1. Direkte Installation

Lizenzschlissel einlésen X

Geben Sie hier den Lizenzschlissel ein, den Sie mit der Bestellung der App
erhalten haben

Bereits registrierten Lizenzschllssel einldsen? O

Lizenzschliissel* @-—»{ HOXHXHXHOXIOK ]
ABBRECHEN LIZENZSCHLUSSEL VALIDIEREN |

Abbildung 23. App-Installation — Variante 2: Schritt 5b

Wenn der Lizenzschllssel giltig ist, kann dieser durch Klick auf die gleichnamige Schaltflache eingelost werden.
Wird der Lizenzschlissel als ungiiltig erkannt, Gberpriifen Sie bitte lhre Eingabe und versuchen es erneut.

Lizenzschlissel einlésen X

Geben Sie hier den Lizenzschilssel ein, den Sie mit der Bestellung der App
erhalten haben

Bereits registrierten Lizenzschlissel einlgsen? O

Lizenzschllssel™ POOAOORDOCONH0N

ABBRECHEN LIZENZSCHLUSSEL EINLOSEN

Abbildung 24. Neuen Lizenzschliissel einldsen: Schritt 6

AnschlieBend gelangen Sie zum Installationsassistenten der FEMS App KEBA KeContact P30 c-series.

o Bitte wahlen Sie unter Produkt-Reihe die richtige Serie Ihrer KEBA KeContact aus.

KEBA Ladestation

Alias™

KEBA Ladestation
Produkt-Reihe P30 +

|P-Adresse*
192.168.25.11

Phasenrotation L1 L2 L3+~

APP INSTALLIEREN

Abbildung 25. App-Installation — Variante 2: Schritt 7
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4.1. Direkte Installation

Als Standard ist die KEBA KeContact P30 Series ausgewahlt.

Die Eingabefelder sind teils vorausgefiillt. Tragen Sie dennoch lhre Daten ein, wenn diese von den Standardwerten
abweichen (z. B. IP-Adresse). Ansonsten konnen die Standardwerte beibehalten werden (z. B. Port, Modbus Unit-
ID).

0 Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet
n Uberpriifen Sie Ihre Eingaben und stellen Sie sicher, dass diese korrekt sind. Andernfalls wird die
jeweilige App nicht ordnungsgemal funktionieren!

In einem nachsten Schritt kdnnen Sie eine Phasenrotation einstellen.

o Bitte beachten Sie, dass die Phasenrotation erst ab dem FEMS Release 2024.11.2 oder neuer
enthalten ist.

Als Standard ist der Phasenanschluss L1_L2_L3 ausgewahlt.

KEBA Ladestation

Alias*

KEBA Ladestation
Produkt-Reihe P30 +

IP-Adresse”
192.168.25.11

Phasenrotation L1 L2 L3~

APP INSTALLIEREN

Abbildung 26. App-Installation — Phasenrotation: Schritt 1

Sollte |hr Phasenanschluss hiervon abweichen, konnen Sie Uber den Drop-Down-Button einen anderen
Phasenanschluss auswahlen.
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4.2. FEMS App bearbeiten

Phasenrotation
® L1123
O L2131
O L1L2

CANCEL OK

Abbildung 27. App-Installation — Phasenrotation: Schritt 2
Bestatigen Sie lhre Auswahl mit "OK".

Klicken Sie anschlieBend auf "App installieren".

KEBA Ladestation

Alias*

KEBA Ladestation
Produkt-Reihe P30 +

IP-Adresse”

192.168.25.11

Phasenrotation L1 L2 13+~

APP INSTALLIEREN

Abbildung 28. App-Installation — Variante 2: Schritt 8

Nachdem der Installationsprozess abgeschlossen ist, erscheint die neue App in der Ubersicht des FEMS App Centers
in der Kategorie "Installiert".

4.2. FEMS App bearbeiten

Bereits installierte Apps kdnnen nachtraglich bearbeitet werden, um
o Konfigurationseinstellungen zu dndern. Wahlen Sie hierzu die jeweilige App in der FEMS App
Center Ubersicht aus und klicken Sie auf die Schaltfliche "App bearbeiten". Eine detaillierte

Anleitung hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch FEMS App Center.

Die FEMS App KEBA KeContact P30 c-series wurde erfolgreich installiert.
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5. Kontakt

FENECON

5. Kontakt

Flr Unterstiitzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de
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Schaubild fur die Netzwerkanbindung

Beispiel fir die Netzwerkanbindung

Einstellung der unteren Schalter-Leiste fur statische IP-Adresse
Vorkonfigurierte statische IP-Adresse
Einstellung der unteren Schalter-Leiste ftir DHCP
KEBA Software

DIP-Switch

DIP-Switch DSW

Einstellung der oberen Schalter-Leiste fir UDP
Stromstdrke einstellen

Einstellung der Dip-Switches fiir eine Wallbox
Einstellung der Dip-Switches fiir einen Ladeverbund
Schaltplan fur den potentialfreien Kontakt X1
DIP-Switches fiir Kontakt X1

Ladestrom Uber DIP-Switch D2.6
Voraussetzungen fir eine Ladefreigabe
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App-Installation — Variante 2: Schritt 3
App-Installation — Variante 2: Schritt 4
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App-Installation — Variante 2: Schritt 5b
Neuen Lizenzschliissel einlésen: Schritt 6
App-Installation — Variante 2: Schritt 7
App-Installation — Phasenrotation: Schritt 1
App-Installation — Phasenrotation: Schritt 2
App-Installation — Variante 2: Schritt 8
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