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1. FEMS App REST/JSON lesend

Diese Anleitung dient der Beschreibung des Lesezugriffs auf ein FENECON-Stromspeichersystem
mittels REST-/JSON-API. Anschliel3end wird die Funktionsweise der Schnittstelle erklart.

1.1. Voraussetzungen

Das auf das Stromspeichersystem zugreifende Gerat (z. B. Notebook/PC) muss direkten Zugriff auf
die IP-Adresse des FEMS haben —also z. B. im selben physischen Netzwerk angeschlossen sein.

1.2. Grundlagen REST/JSON

Die REST-/JSON-Schnittstelle ermdglicht den Zugriff auf das FEMS im lokalen Netzwerk Gber eine an
REST W angelehnte Schnittstelle.

1.3. Lesezugriff

Diese App stellt eine an REST angelehnte Schnittstelle zur Verfugung, mit der Datenpunkte im
System ausgelesen werden kdnnen.

o Diese App ist im Standard-Lieferumfang des FEMS enthalten.

Die Basis-Adresse fur die REST-Zugriffe lautet http://<BENUTZER>:<PASSWORT>@<IP>:80/rest

« http ist das Protokoll

+ <BENUTZER> ist der Benutzername. Da die Authentifizierung lediglich Gber das Passwort erfolgt,
kann hier ein beliebiger Wert (z. B. "x") angegeben werden

« <PASSWORT> ist das Passwort des Benutzers. Der Standard "Gast"-Benutzer im FEMS hat das
Passwort "user"

+ <IP>ist die IP-Adresse des FEMS
+ 80 ist der Port fur die REST/JSON-Api (optional)

Wenn lhr FEMS also die lokale IP-Adresse '192.168.0.23"' hat, lautet die Basis-Adresse fur REST-
Zugriffe http://x:user@192.168.0.23:80/rest

Aus Sicherheitsgrunden werden Simple Authentication Requests nicht unterstutzt, da
bei dieser Variante Passworter Uber die URL Ubertragen werden. Fur REST-Calls
muss explizit Header-Authentication verwendet werden. Eine Abfrage direkt Uber

A den Browser (ohne Erweiterung) ist folglich nicht maéglich. In diesem Fall erscheint
eine Fehlermeldung, vgl. Abbildung Fehlermeldung bei Simple Authentication
Requests. Fur eine Abfrage im Browser, nutzen Sie bitte die Erweiterung Talend-API-
Tester wie hier beschrieben.
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&« C Q. x:user@172.18.0.174/rest/

-#] Lesezeichen importi... @ Erste Schritte

JSON Rohdaten Kopfzeilen

Speichern Kopieren Alle einklappen Alle ausklappen Y JSON durchsuchen

jsonrpc: "2.0"
id: "90000000—0000—0000—0P00-000000000000"
v error:
code: 1003
message: "Authentication failed"
data: [1

Abbildung 1. Fehlermeldung bei Simple Authentication Requests

1.3.1. /channel Endpunkt

Der /channel Endpunkt ermdglicht den Zugriff auf einzelne Datenpunkte, sogenannte "Channels”, im
System.

Die vollstandige Adresse des Endpunkts lautet:
http://x:<PASSWORT>@<IP>:80/rest/channel/<KOMPONENTE>/<KANAL>
+ <KOMPONENTE> ist die ID der Komponente

¢ <KANAL> ist die ID des Kanals

1.3.2. Datenpunkte

Die folgenden Datenpunkte der Komponente _sum kdnnen ausgelesen werden:

Datenpunkt Beschreibung Einheit

State 0: Ok, 1: Info, 2: Warning, 3: Fault

EssSoc Ladezustand Prozent [%]
[0-100]

EssActivePower AC-seitige Wirkleistung des Speichers inkl.  Watt [W]

Uberschussiger DC-Erzeugung bei Hybrid-
Wechselrichter

EssReactivePower AC-seitige Blindleistung des Speichers Voltampere Reaktiv
[var]

GridActivePower Wirkleistung am Netzanschlusspunkt Watt [W]

GridMinActivePower Minimale je gemessene Wirkleistung am Watt [W]

Netzanschlusspunkt
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GridMaxActivePower

ProductionActivePower

ProductionMaxActivePower

ProductionAcActivePower

ProductionDcActualPower

ConsumptionActivePower

ConsumptionMaxActivePower

EssActiveChargeEnergy

EssActiveDischargeEnergy

GridBuyActiveEnergy

GridSellActiveEnergy

ProductionActiveEnergy

ProductionAcActiveEnergy

ProductionDcActiveEnergy

ConsumptionActiveEnergy

EssDcChargeEnergy

EssDcDischargeEnergy

Maximale je gemessene Wirkleistung am
Netzanschlusspunkt

Wirkleistung des PV-Ertrags und ggf. Ertrag

durch externe Wechselrichter

Maximale je gemessene Wirkleistung der
PV-Anlage

Wirkleistung der externen AC-
Wechselrichter

Leistung der DC-Erzeugung des
Hybridwechselrichters

Wirkleistung des elektrischen Verbrauchs

Maximale je gemessene Wirkleistung des
elektrischen Verbrauchs

Kumulierte elektrische Energie der AC-
seitigen Speicherbeladung inkl.

Uberschussige PV-Erzeugung beim Hybrid-

Wechselrichter

Kumulierte elektrische Energie vom

Speicher zum Verbrauch tber AC-Ausgang

des Wechselrichters inkl. PV-Erzeugung

Kumulierte elektrische Energie des
Netzbezuges

Kumulierte elektrische Energie der
Einspeisung
Kumulierte elektrische Energie der PV-

Erzeugung + Erzeugung externer
Wechselrichter

Kumulierte elektrische Energie der
externen Wechselrichter

Kumulierte elektrische Energie der PV-
Erzeugung des Wechselrichters

Kumulierter elektrischer Verbrauch

Kumulierte DC-elektrische Energie der
Speicherbeladung

Kumulierte DC-elektrische Energie der
Speicherentladung

Watt [W]

Watt [W]

Watt [W]

Watt [W]

Watt [W]

Watt [W]
Watt [W]

Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]
Wattstunden [Wh]

Wattstunden [Wh]

EssDischargePower Tatsachliche AC-seitige Wirkleistung des Watt [W]
Speichers
GridMode 1: On-Grid, 2: Off-Grid
Table 1. Datenpunkte der Komponente _sum
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1.3.3. Beispiel 1 — Abfrage des Ladezustands: cURL

Das Kommandozeilen-Programm cURL ist sowohl unter Windows und Linux vorinstalliert.

Um den Ladezustand des Stromspeichers auszulesen, senden Sie einen GET-Request an die Adresse:
http://x:user@192.168.0.23:80/rest/channel/_sum/EssSoc

Sie erhalten eine Antwort im JSON-Format:

Windows

Der folgende Befehl speichert die Antwort im JSON-Format in die Datei out.json

>curl -o out.json http://x:user@192.168.0.23:80/rest/channel/_sum/EssSoc

Um den Inhalt der Datei auszugeben, nutzen Sie:

>type out.json

Ausgabe:

{"address":"_sum/EssSoc","type":"INTEGER", "accessMode":"R0O", "text":"","unit":"%", "value":
99}

Den Wert des Ladezustands finden Sie unter value. Im Beispiel oben betragt er 99 %.

Linux

Der folgende Befehl speichert die Antwort im JSON-Format in die Datei out.json

$curl -o out.json http://x:user@192.168.0.23:80/rest/channel/_sum/EssSoc

Um den Inhalt der Datei auszugeben, nutzen Sie:

>cat out.json

Ausgabe:

{"address":"_sum/EssSoc","type":"INTEGER", "accessMode":"R0O", "text":"","unit":"%", "value":

FEMS App REST/JSON lesend 5/10
Version:2023.6.1


https://de.wikipedia.org/wiki/CURL
http://x:user@192.168.0.23:80/rest/channel/_sum/EssSoc

FENECON
1.3. Lesezugriff

99}

Den Wert des Ladezustands finden Sie unter value. Im Beispiel oben betragt er 99 %.

1.3.4. Beispiel 2— Abfrage des Ladezustands: Python

Python Versionen fur Windows und Linux erhalten Sie hier: https://www.python.org/downloads/

Um den Ladezustand des Stromspeichers auszulesen, muss ebenfalls ein GET-Request an die
Adresse:
http://x:user@192.168.0.23:80/rest/channel/_sum/EssSoc gesendet werden.

Hierfur kann die requests-Bibliothek genutzt werden, die zu Beginn importiert werden muss:

import requests
url = "http://192.168.0.23:80/rest/channel/_sum/EssSoc’

user = 'x
password = 'user'

session = requests.Session()
session.auth = (user, password)

response = session.get(url)
response.raise_for_status()

Der Befehl liefert eine Antwort im JSON-Format. Diese kann mit dem folgenden Befehl ausgegeben
werden:

print(response.text)

Ausgabe:

{"address":"_sum/EssSoc","type":"INTEGER", "accessMode":"R0O", "text":"","unit":"%", "value":
99}

Den Wert des Ladezustands finden Sie unter value. Im Beispiel oben betragt er 99 %.

1.3.5. Beispiel 3 — Abfrage des Ladezustands: Talend API Tester

Talend-API-Tester ist eine Erweiterung fur Google Chrome, die es ermdglicht, REST-API's zu testen.
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Zunachst muss ein Authorization-Header hinzugefuigt werden:

Authorization

Type Authorization

Username X

Password user

show password

AnschlieBend kann der GET-Request ausgefuhrt werden.

&
OQ’
METHCD SCHEME :/ HOST [ PORT | [ PATH [ *7" QUERY ]
GET - hitp://192.168.0.23:80/rest/channel/_sum/EssSoc
» QUERY PARAVETERS
eADERs @ 13 Fom~ 4 » Bopy?
Authorization © | Basic b3duZXIBb3duzZXI= x o XHR does not allow payloads for GET request.
+ Add header | & Add authorization 2}
Response

* Cancel v Set

Saveas @ ~

length: 47 byte(s)

Cathe Detected - Elapsed Time: 146ms

200 0K

HEADERS pretty = 4 » BoDY
Server: ngime/1.14.2 T

{
Date: Mon, 11 Oct 2021 67:56:82 GMT address: " sum/EssSoc”,
Content-Type: application/json type: "INTEGER"
Content-Length: 92 bytes accessMode: “RO"
Connection: keep-alive -

" text:

unit: “E",

» COMPLETE REQUEST HEADERS value: 92

pretty ~

©Top ©Bottom @Collapse 0pen Kh2Request fF1Copy & Download

Den Wert des Ladezustands finden Sie unter value. Im Beispiel oben betragt er 99 %.
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2. Kontakt

FUr Unterstutzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de
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3. Verzeichnisse

3.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Fehlermeldung bei <em>Simple Authentication Requests</em>
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3.2. Tabellenverzeichnis

Table 1. Datenpunkte der Komponente <em>_sum</em>
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