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1. Einleitung

1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur die »FEMS App Manuelle Relaissteuerung« entschieden haben. Gerne
kénnen Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualitat unserer Produkte noch weiter ver-
bessern kdnnen.

2. Installation der App

Mit der Bestellung der »FEMS App Manuelle Relaissteuerung« haben Sie einen 16-stelligen Lizenz-
schlussel erhalten. Mittels diesem Lizenzschllssel konnen Sie die App eigenstandig im FEMS App
Center einlosen.

Eine Anleitung zur Vorgehensweise finden Sie hier.

Haufig sollen regelbare Verbraucher wie Waschmaschine, Spulmaschine oder Beleuchtungsele-
mente ferngesteuert an- oder ausgeschaltet werden. Dies wird durch die »FEMS App Manuelle
Relaissteuerung« ermoglicht. Hierbei wird ein intelligenter Steuerungsalgorithmus in das System
integriert, welcher die einzelnen potenzialfreien Relaiskontakte schaltet.

Die App ermdglicht es, Uber das Online-Monitoring ortsunabhangig und jederzeit die am Relaisboard
angeschlossenen Gerate zu Uberwachen sowie zu kontrollieren.

Sobald die App auf Ihrem System aktiviert wurde, sehen Sie dieses Widget in Ihrem Monitoring:

(1) Licnt

Aktueller Status An

Abbildung 1. Widget
In dem Beispiel oben wurde die Relaissteuerung fur die Steuerung der Beleuchtung angelegt.

Mit einem Klick auf das Widget 6ffnet sich die Detailansicht der App. Hier haben Sie die Mdglichkeit,
zwischen zwei Betriebsmodi zu wechseln und das angeschlossene Gerat an- bzw. auszuschalten.

* An
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https://docs.fenecon.de/de/fems/app_center/App_Center.html
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2. Installation der App
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Abbildung 2. Betriebsmodus "An"

Im Modus “An” wird der Relaiskontakt eingeschaltet. Im Beispiel oben wirde die Beleuchtung hier-
durch dauerhaft eingeschaltet sein.
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Abbildung 3. Betriebsmodus "Aus"

Im Modus “Aus” wird der Relaiskontakt ausgeschaltet. Im Beispiel oben wirde die Beleuchtung hier-
durch dauerhaft ausgeschaltet sein.
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3. Kontakt

3. Kontakt

FUr Unterstutzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de
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4. Verzeichnisse

4. Verzeichnisse

4.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Widget
Abbildung 2. Betriebsmodus "An"
Abbildung 3. Betriebsmodus "Aus"
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