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1. Einleitung

FENECON

1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur die »FEMS App Erzeugungs- und Verbrauchszahler« entschieden haben.
Gerne kdnnen Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualitat unserer Produkte noch wei-

ter verbessern konnen.

2. Voraussetzungen und Kompatibilitat

FUr den Einsatz der »FEMS App Erzeugungs- und Verbrauchszahler« ist ein vom FEMS unterstutzter

Zahler notwendig.

Gerate folgender Hersteller werden aktuell unterstutzt:

Carlo Gavazzi

« EM330[&
« EM340[Z

Janitza ( zur Konfigurationsanleitung)

+ Netzanalysator UMG 96RM-E [£

+ Netzanalysator UMG 604-PRO [

+ Netzqualitatsanalysator UMG 511 4

+ Netzqualitatsanalysator UMG 512-PRO [£

+ Netzanalysator UMG 96-PA-MID+ £

PQ Plus ( zur Konfigurationsanleitung)

+ UMD 96, UMD 96EL, UMD 96S

+ UMD 97, UMD 97EL, UMD 97E, UMD 97CBM
+ UMD 98

+ UMD 807

+ UMD 913

+ MMB 700

+ MMU 3

* MMI 12

+ UMD 701, 704, 705, 707, 709, 710

+ UMC 26

Eastron ( zur Konfigurationsanleitung)

+ SDM630 MODBUS-MID [£

« SDM72D-M &4
KDK

«2PUCTEHS
( zur Installations- und Konfigurationsanleitung)

+ KDK3-100AM-43 — 0.25-5(100)A £

Shelly ( zur Konfigurationsanleitung)

+ Shelly Pro 1PM £
« Shelly Pro 2PM [
« Shelly Pro 4PM £

Shelly Pro 3EM-400 [

« Shelly Pro 3EM 3CT-63 [
+ Shelly 3EM-63W Gen3 4
+ Shelly 3EM-63T Gen3 £
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https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/DATASHEET/DEU/EM330_DS_DEU.pdf
https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/DATASHEET/DEU/EM330_DS_DEU.pdf
https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/DATASHEET/DEU/EM340_DS_DEU.pdf
https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/DATASHEET/DEU/EM340_DS_DEU.pdf
de::eastron-config.pdf#eastron-meters
https://www.eastroneurope.com/products/view/sdm630modbus
https://www.eastroneurope.com/products/view/sdm630modbus
https://de.eastrongroup.com/product/three-phase-mid-energy-meter/rs485-modbus-din-rail-three-phase-mid-energy-meter.html
https://de.eastrongroup.com/product/three-phase-mid-energy-meter/rs485-modbus-din-rail-three-phase-mid-energy-meter.html
de::janitza-config.pdf#janitza-meters
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-96-rm-e
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-96-rm-e
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-604-pro
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-604-pro
https://www.janitza.com/de-de/news/netzqualitaetsanalysator-umg-511-klasse-a-konformitaet-zertifiziert-gemaess-iec-61000-4-30
https://www.janitza.com/de-de/news/netzqualitaetsanalysator-umg-511-klasse-a-konformitaet-zertifiziert-gemaess-iec-61000-4-30
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-512-pro
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-512-pro
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-96-pa-mid
https://www.janitza.com/de-de/produkte/umg-96-pa-mid
https://www.kdk-dornscheidt.de/produkte/420506pro20-ct/
https://www.kdk-dornscheidt.de/produkte/420506pro20-ct/
de::kdk-2pu-ct-inst.pdf#kdk-2pu-ct
https://www.kdk-dornscheidt.de/produkte/4205100mid%E2%80%904te-modbus/
https://www.kdk-dornscheidt.de/produkte/4205100mid%E2%80%904te-modbus/
de::pqplus-config.pdf#pqplus-meters
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2025/de/modbus_manual_v4_0_de_rev1_2.pdf
fems/fems-app/config_manuals/App_Shelly_Meter.pdf
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-1pm
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-1pm
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2pm-v1
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2pm-v1
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/4shelly-pro-4pm
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/4shelly-pro-4pm
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em-400
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em-400
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-3em-63-gen3
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-3em-63-gen3
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-3em-63-gen3
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-3em-63-gen3
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-3em-63-gen3
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-3em-63-gen3

FENECON
3. Installation der App

Shelly (Plug) ( zur Konfigurationsanleitung "Shelly SOCOMEC

DIY")
« COUNTISE14[&

+ Shelly Plug S Gen3 & . COUNTIS E23 [

+ Shelly Outdoor Plug S Gen3 [ ( zur Installations- und Konfigurationsanlei-

*
* Shelly Plus Plug S&Z tung®)

« COUNTISE24[&
( zur Installations- und Konfigurationsanlei-
tung?*)

« COUNTISE44 &
« COUNTIS E47/E48 4

* DIRISA-104
( zur Installations- und Konfigurationsanlei-
tung?*)

* DIRISA-14[&4
* DIRISB-30 4

*Frahere Modelle
Table 1. Kompatibilitat FEMS ~ Zahler
3. Installation der App

Mit der Bestellung der »FEMS App Erzeugungs- und Verbrauchszahler« haben Sie einen 16-stelligen
Lizenzschlussel erhalten. Mittels diesem LizenzschlUssel kdnnen Sie die App eigenstandig im FEMS
App Center einlosen.

Eine Anleitung zur Vorgehensweise finden Sie hier.

4. FEMS App Erzeugungs- und Verbrauchszahler

Die Einbindung von elektrischen Erzeugern, Verbrauchern, PV-Wechselrichter und des Netzan-
schlusszahlers durch einen zusatzlichen Zahler erlaubt die Integration jener Komponenten in das
Energiemanagement und das Online-Monitoring.

Mit der »FEMS App Erzeugungs- und Verbrauchszahler« kdnnen Sie einen Zahler als Erzeugungs-,
oder Verbrauchszahler einbinden.

Sobald die App auf Ihrem System aktiviert wurde, sehen Sie je nach Verwendung des Zahlers unter-
schiedliche Widgets in lhrem Monitoring:

4.1. Verwendung als Erzeugungszahler

Wurde der Zahler zur Erfassung eines AC-Erzeugers (z. B. PV-Wechselrichter) eingebunden, sehen Sie
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fems/fems-app/config_manuals/App_Shelly_Plug_S_Gen3.pdf
fems/fems-app/config_manuals/App_Shelly_Plug_S_Gen3.pdf
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-gen3-devices
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-gen3-devices
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-gen3-devices
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-gen3-devices
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-plug-s-1
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-plug-s-1
https://www.socomec.de/sites/default/files/2022-01/COUNTIS-E13-E14_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-07_545869_DE.pdf
https://www.socomec.de/sites/default/files/2022-01/COUNTIS-E13-E14_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-07_545869_DE.pdf
https://www.socomec.de/sites/default/files/2024-09/COUNTIS-E23_E24---WIRKENERGIEZAHLER-DREIPHASIG-DIREKT---80-A-MODBUS_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-07_545877A_DE_0.pdf
https://www.socomec.de/sites/default/files/2024-09/COUNTIS-E23_E24---WIRKENERGIEZAHLER-DREIPHASIG-DIREKT---80-A-MODBUS_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-07_545877A_DE_0.pdf
de::countis-e23-inst-config.pdf#countis-e23
de::countis-e23-inst-config.pdf#countis-e23
https://www.socomec.de/sites/default/files/2024-09/COUNTIS-E23_E24---WIRKENERGIEZAHLER-DREIPHASIG-DIREKT---80-A-MODBUS_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-07_545877A_DE_0.pdf
https://www.socomec.de/sites/default/files/2024-09/COUNTIS-E23_E24---WIRKENERGIEZAHLER-DREIPHASIG-DIREKT---80-A-MODBUS_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-07_545877A_DE_0.pdf
de::countis-e23-inst-config.pdf#countis-e23
de::countis-e23-inst-config.pdf#countis-e23
https://www.socomec.be/sites/default/files/2020-12/COUNTIS-E43-E44_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-12_547981B_EN.pdf
https://www.socomec.be/sites/default/files/2020-12/COUNTIS-E43-E44_INSTALLATION-AND-OPERATING-MANUAL_2020-12_547981B_EN.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2026/de/COUNTIS-E47-E48.pdf
https://docs.fenecon.de/pdfs/other_hardware/2026/de/COUNTIS-E47-E48.pdf
https://www.socomec.de/de/p/diris-a-10
https://www.socomec.de/de/p/diris-a-10
de::diris-a10-inst-config.pdf#diris-a10
de::diris-a10-inst-config.pdf#diris-a10
https://www.socomec.de/de/p/diris-a14
https://www.socomec.de/de/p/diris-a14
https://www.socomec.de/de/reference/48290000
https://www.socomec.de/de/reference/48290000
de::legacy-overview-de.pdf#legacy
https://docs.fenecon.de/de/fems/app_center/App_Center.html
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4.1. Verwendung als Erzeugungszahler

folgendes Widget:

' Erzeugung
A

AC 0.5 kW

Abbildung 1. Widget

Mit einem Klick auf das Widget 6ffnet sich die Detailansicht der App:

meter1 1.386 W
Phase L1 462 W
Phase L2 462 W
Phase L3 462 W
l Dz Summe der sinzelnen Phasen kann sus technischen Griindan geringfilgig von der Gesamtsumme
i abweichen.
Abbildung 2. Detailansicht
Hier wird auch die Leistung per Phase angezeigt.
o Die Summe der einzelnen Phasen kann aus technischen Grinden geringflgig von

der Gesamtsumme abweichen.

Uber den Reiter "Historie" im Online-Monitoring kénnen Sie die Erzeugung (iber die Zeit einsehen:

0000 0100 0200  03:00 0400 0500 0600 07:00 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600  17:00 1800  19:00 2000 2100 2200 2300

[ Ereugung

Abbildung 3. Historie

Uber die Schaltflache links oben kénnen Sie die Ansicht der Erzeugung per Phase aktivieren:
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4.2. Verwendung als Verbrauchszahler

Phasen

Gesamt

Abbildung 4. Aktivierung der Ansicht fir Erzeugung per Phase

AnschlieBend wird die Erzeugung Uber die Zeit per Phase angezeigt

: m
- . .

-5
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800  09:00  10:00 1100 1200 1300 1400 1500  16:00 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

[ Eeugung [ PhaseL1 [—] PhaseL2 [ PhaseL3

Abbildung 5. Historie per Phase

4.2. Verwendung als Verbrauchszahler

Bei Verwendung als Verbrauchszahler sehen Sie folgendes Widget:

Verbrauch
Ladestation 0 kWY
Warmepumpe 0 kWY
Sonstiger 2.3 KW

Abbildung 6. Verwendung als Verbrauchszahler
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4.2. Verwendung als Verbrauchszahler

In dem Beispiel oben wurde ein Zahler als Verbrauchszahler fur die Warmepumpe verwendet.

Mit einem Klick auf das Widget 6ffnet sich die Detailansicht der App:

Gesamt 3216 W
Phase L1 2889 W
Phase L2 162 W
Phase L3 165 W

Ladestation 2742 W

Warmepumpe 10 W

Sonstiger argw

Abbildung 7. Detailansicht Verbrauchszahler

o Beim Gesamtverbrauch handelt es sich - anders als bei Ladestation und Warme-
pumpe - um einen errechneten, nicht direkt gemessenen Verbrauch.

Uber den Reiter "Historie" im Online-Monitoring kénnen Sie den jeweiligen Verbrauch des Gerats
Uber die Zeit einsehen:

‘ I |
s W J W

4
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

Gesamt [ Ladestation [——] Warmepumpe [ Sonstiger

| B

Abbildung 8. Historie Verbrauchszahler
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4.2. Verwendung als Verbrauchszahler

05

0
00:00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700  0Z00 0900  10:00 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1300 1900 2000 2100 2200 2300

Gesami [ Ladesision [ Warmepumpe [ ] Gensbiger

Abbildung 9. Historie Verbrauchszahler - Warmepumpe
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5. Kontakt

‘) FENECON

5. Kontakt

FUr Unterstutzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de

8/9
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6. Verzeichnisse

6. Verzeichnisse

6.1. Abbildungsverzeichnis
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Abbildung 2. Detailansicht

Abbildung 3. Historie
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Abbildung 6. Verwendung als Verbrauchszahler

Abbildung 7. Detailansicht Verbrauchszahler
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