Installations- und
Konfigurationsanleitung — FEMS Paket
3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler

(KDK 2PU CT)

Version:2023.7.1



) FENECON

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 3
1.1. Rechtliche BestimmUNEEN . . .. ..ot e e e e 3
1.2. Qualifikation des INStallateurs. . . ..ot e 3
1.3. Verwendete Symbole .. ... 3
1.4. Gefahren und Sicherheitshinweise. . ... ... . . i e 3
2. Produktbeschreibung 4
2. e erUm ang .. o 4
2.2.V0raUSSEIZUNGEN . . ottt ettt e e e 4
2.3. ModellUbersicht. . ..o 5
3. Anschluss 6
3.1, Klemmenbezeichnung . ... .. e 6
3.2, SpPaNNUNESabD g, . oo 6
3.3. Anschluss Stromwandler an Zahler des Messstellenbetreibers ........ ... ... ... ... ..., 8
3.4. Anschluss Stromwandler an ErZeUEEr . ... ...ttt 9
3.5. Anschluss Stromwandler an Verbraucher. . ... .. 10
4. Kommunikation 11
5. Ubersicht Bedienelemente 13
5.1. Aufbau der MenUstruKtur .. ... o 14
6. Konfiguration per Tasten am Zahler anpassen 15
6.1. Konfigurationsparameter. . . ... e e 15
6.2. Passwort Eingabe . ... .. e 16
6.3. Eingabe Messwandler Stromverhaltnis . ... ... i e 16
6.4. Eingabe RS485-Modbusadresse .. ... ... e 17
6.5. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate) .......... ... ..o i, 18
6.6. Eingabe Kommunikationsparitat. . ... ..o i e 19
7. Bluetooth Smartphone App 20
7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zahler .. ... .. 21
7.2. Bluetooth-Verbindung mitdem Zahler ........ ... i e 22
7.3 AP - GeIrAtES It . . ottt e 23
7.4. App - Auslesen der Zahlerdaten .. ... .. e 24
7.5. App - Andern von Zahlerparametern. .. ... .ttt e 25
8. Fehlersuche 27
9. Kontakt 28

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler (KDXO
2PU CT)
Version:2023.7.1



FENECON

Inhaltsverzeichnis

10. Verzeichnisse 29
10.1. Abbildungsverzeichnis . ... ... 29

2r&8llations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler (KDK
2PU CT)
Version:2023.7.1



FENECON
1. Einleitung

1. Einleitung

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind, wenn nicht anders angegeben, Eigentum
der FENECON GmbH. Die Veroffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung
der FENECON GmbH.

Diese Anleitung stellt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Korrektheit dar. Sie dient lediglich als
Kurzfassung der originalen Anleitung von KDK Dornscheidt.

Online: https://www.kdk-dornscheidt.de/produkte/420506pro20-ct/

Anderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Qualifikation des Installateurs

Ein qualifizierter Installateur ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vorwei-
sen kann:

« Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Erden, KurzschlieBen und Instandsetzen von
Stromkreisen und Geraten

+ Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgeraten gemal? den derzeitigen Sicherheitsstan-
dards

* Erste Hilfe/Notversorgung

* Aktueller Kenntnisstand bezuglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

1.3. Verwendete Symbole

A Achtung
o Wichtige Information
o Gefahr

1.4. Gefahren und Sicherheitshinweise

Der Zahler muss vom qualifizierten Fachmann eingebaut werden.

Hierflr ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.
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2. Produktbeschreibung

2. Produktbeschreibung

2.1. Lieferumfang

Prufen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden.
Begutachten Sie den Lieferumfang auf Beschadigungen. Sollte etwas fehlen oder beschadigt sein,
wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der Lieferung ent-
halten:

« KDK Dornscheidt 2PU CT

* Installations- und Konfigurationsanleitung fur FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler
(KDK 2PU CT)

* Montageanleitung fur KDK Dornscheidt 2PU CT (Online: https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-
content/uploads/2021/08/KDK-Bedienungsanleitung_420565PRO20-U_4PU_052021V1.00.pdf)

2.2. Voraussetzungen
Fur den Einsatz des 3-Phasen Sensors ist erforderlich:

¢ Stromwandler

Bitte beachten Sie! Die Stromwandler sind nicht im Lieferumfang enthalten!
(Online: https://www.kdk-dornscheidt.de/produktkategorie/wandler/)

A Am Beispiel des KDK Zahlers ist das Wandlerverhaltnis zu 1 oder 5.

Sie kobnnen an den vor Ort verbauten Stromwandlern das Wandlerverhaltnis able-
sen (siehe z. B. Typenschild).

+ FENECON Energiemanagementsystem (FEMS)

FEMS wird als Open-Source-Projekt unter dem Namen "OpenEMS" gemeinsam mit vielen weiteren
Unternehmen und Instituten in der "OpenEMS Assocation e.V." entwickelt. Mehr Informationen:

FEMS: https://www.fenecon.de/fems-apps/
OpenEMS: https://www.openems.io

FEMS ist Produktbestandteil der integrierten FENECON Stromspeichersysteme und weiterer Produkt-
kombinationen aus Batteriewechselrichtern und Batterien. Mehr Informationen dazu finden Sie auf
https://fenecon.de/.
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2.3. Modellubersicht

2.3. Modellubersicht

Der KDK Zahler ist ein modularer Wirk- und Blindenergiezahler, der verbrauchte Energie zahlen und
anzeigen kann. Er ist fur dreiphasige Netze ausgelegt und muss mit Stromwandlern betrieben wer-
den. Der Zahler ist mit einem MODBUS-Kommunikationsbus ausgestattet.

Abbildung 1. 420506PRO20-CT (2PU CT)
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Abbildung 2. Abmessungen
Hohe o. Abdeckung 97 mm
Hohe m. Abdeckung 140 mm
Breite 36 mm
Tiefe 63 mm

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler 8<DX9
2PU CT)
Version:2023.7.1



FENECON

3. Anschluss

Gewicht (Netto) 0,2 kg

3. Anschluss

3.1. Klemmenbezeichnung

Die Push-in-Technik kann fur eindrahtige Leiter, feindrahtige Leiter und feindrahtige Leiter mit Ade-
rendhulse verwendet werden. Bei feindrahtigen Leitern mussen die Hebel zum Anschluss gedffnet
werden.

Querschnitt der Anschlussklemmen:

Eindrahtige Leiter
0,2...4mm?/24 ... 12 AWG

Feindrahtige Leiter
0,2..4mm?/24 ... 12 AWG

Feindrahtige Leiter mit Aderendhulse und Kunstoffkragen
0,25 ...2,5 mm’

2PU CT - 3P4W

IN CT1: Eingang CT1 OUT CT1: Ausgang CT1
IN CT2: Eingang CT2 OUT CT2: Ausgang CT2
IN CT3: Eingang CT3 OUT CT3: Ausgang CT3

St =—t| N Q s01— < 5 |==—1L1 | U1;U2;U3:Spannung L1;12;L3
52 -—| OUT | = GND— w S |-+=—L2 | N: Neutralleiter

S| IN s so2— © S |-e——L3 | 4:50-Ausgang 1 (+)

52 -a—| OUT |~ A=y ™~ Z |--——N | 5: Masse fiir S0 (-}

st—s| IN O B/BUS2— © 2|E 6: S0-Ausgang 2 (+)

52 -a—0y| OUT | @ BUS1— @ o 7: Modbus® (A)

8: Masse fiir Modbus® (B) / M-Bus (-)
9: M-Bus (+)
10, 11: Tarif (AC 230 V)

Abbildung 3. Klemmenbezeichnungen

3.2. Spannungsabgriff

Der elektrische Anschluss des Zahlers erfolgt gemal3 der Original-Anleitung durch die 3 Phasen und
den Neutralleiter. Da dieser Zahlertyp nur mit externen Strommesssensoren arbeiten kann, handelt
es sich hierbei um einen Spannungsabgriff der drei Phasen und dem Neutralleiter.

a@nri8llations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler (KDK
2PU CT)
Version:2023.7.1



FENECON

3.2. Spannungsabgriff
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Abbildung 4. Spannungsabgriff

Hilfstabelle zum Auslegen der Sekundarleitungen bei Wandler mit 5 A Sekundarstrom (XXXX/5A)

Bei einem Leiterquerschnitt von 2,5mm? Bei einem Leiterquerschnitt von 4m?
Wandler Wandler Wandler Wandler
mit 2,5 VA | mit 5 VA mit 2,5 VA | mit 5 VA

1-fache | Min. | 3 Meter 3,5 Meter 1-fache | Min. | 4,5 Meter | 6 Meter
Leitungslidnge | Max. | 7 Meter 14 Meter Leitungslinge | Max. | 11 Meter | 22 Meter

+ 1-fache Leitungslange bedeutet, ein Kabel mit zwei Adern darin! Also fur K und

A
+ Far abweichende Stromwandler oder Kabelquerschnitte kostenlose Beratung
bei KDK Dornscheidt. Tel.: 02244 9199447
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3.3. Anschluss Stromwandler an Zahler des Messstellenbetreibers

3.3. Anschluss Stromwandler an Zahler des Messstellenbetreibers

Am Zahler des Messstellenbetreibers mussen die Stromwandler wie untenstehend angeschlossen
werden:

LﬂlZﬂ‘Eﬂi N |OL‘LL
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Zahler des Messstellenbetreibers
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Fe=X

IN
ouTt
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U

Zahler des
Messstellen-
betreibers

Verbraucher

Stromwandler (Vorderansicht) Stromwandler (Seitenansicht)

Abbildung 5. Anschluss Stromwandler Zahler Messstellenbetreiber

A Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Wandler von K nach L!
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3.4. Anschluss Stromwandler an Erzeuger

3.4. Anschluss Stromwandler an Erzeuger

Am Erzeuger (Wechselrichter) mussen die Stromwandler wie untenstehend angeschlossen werden:

Lﬂ|Zﬂ|€ﬂ| N |0|—|I—L

9 6
I |
2 < g
w3 =2

=8}

L1 L2 L3

1151 152 1251 |L2 s2 s 352
L L L
1 1 I 1
Ki K K

Netz/Verbraucher

PYv-\Wechselrichter

Stromvandier (Vorderansicht) Stromwandler (Ssitenansicht)

Abbildung 6. Anschluss Stromwandler Erzeuger

A Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Wandler von K nach L!

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler &KDXO
2PU CT)
Version:2023.7.1



FENECON

3.5. Anschluss Stromwandler an Verbraucher

3.5. Anschluss Stromwandler an Verbraucher

An einem Verbraucher mussen die Stromwandler wie untenstehend angeschlossen werden:

lﬂlZﬂ|£ﬁ| N |0L‘LL

L
I
<

SO1=— =
GND=— 0
02— ©
B/BUSZ=— @
BUS1=— &
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ZlIDo1Z 1201210
il EINE
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b=} betreibers
2

Stromwandler (Seitenansicht)

Abbildung 7. Anschluss Stromwandler Verbraucher

+ Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Wandler von K nach L!

A * Im Gegensatz zum Anschluss an einen Erzeuger oder den Zahler des Messstel-
lenbetreibers sind die Stromwandler hier umgedreht zu montieren!
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4. Kommunikation

4. Kommunikation

Die beim 2PU CT verfugbare Modbus-Kommunikation erfolgt Gber eine serielle RS485-Schnittstelle (2
oder 3 Draht), die den Betrieb des Gerates vom FEMS aus ermdglicht. In der Standardkonfiguration
kdnnen mit einer RS485-Schnittstelle 64 Gerate mit einem PC oder einem Controller auf 1000 Meter
verbunden werden.

Die Anschlisse fur die Modbus-Kommunikation befinden sich oberhalb des Zahlers, in der vorderen
Klemmmenreihe.

€10 |z1o | 11D

w
m W
2@ » 88 2
(+) xl\llll
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Ab >10m Kommunikations leitung muss ein Endwiderstand verbaut werden!

Abbildung 8. Anschluss RS-485

1. COM RS-485 Verbindung aus Richtung FEMS
2. Daten-Leiter Plus (+) (A-Leiter)
3. Daten-Leiter Minus (-) (B-Leiter)

4, Minus (-) Kontakt
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4. Kommunikation

5. Plus (+) Kontakt

Um mehrere Zahler hintereinander zu schalten, muss die RS-485 Verbindung durchgeschleift wer-
den, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Beachten Sie den Anschluss des Abschlusswiderstands (120 /0,25 W)!
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Abbildung 9. Durchschleifen RS-485 mehrerer Zahler

Falls das gelieferte RS485 Kabel langentechnisch nicht ausreicht, empfehlen wir die
Nutzung eines LiYCY mit 0,5-mm?-Querschnitt. Dieses ist fiir max. 500 m geeignet.
Generell sind die Vorgaben und Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
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5. Ubersicht Bedienelemente

5. Ubersicht Bedienelemente

Auf der Vorderseite der Zahler befinden sich drei Tasten, die mit einer Linie gekennzeichnet sind.
Um in das Menu zu gelangen, dricken und halten Sie die mittlere Taste fur > 5 Sekunden.

Es erscheint folgende Displayanzeige:

@ Tasten

Tasten auf Zahler:
<<: links

>>: rechts

=/ OK: Auswahl

Hier haben Sie die Méglichkeit den Bluetooth des Zahlers zu aktivieren, im Bild ganz links. Uber das
Symbol in der Mitte, drei Striche, kommen Sie in das eigentliche Menu, wo Anpassungen der Zahler-
einstellungen gemacht werden kénnen. Der Pfeil nach links, im Bild rechts, bringt Sie wieder zurtck
zu den Messwerten.

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandlerl 8{DX9
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5.1. Aufbau der Menustruktur
5.1. Aufbau der Menustruktur
Tasten auf Zahler:
<<: links
>>: rechis
=/ oK: Auswahl
Hauptanzeige/
Main page
2PUCT 4PS/MPU
* = —
— KA
! —
e —— 1 kurz: OK
i our i
| 2PUCT |
! ! . —
1 |
1 kurz: OKl I kurz DKl kurz: OK J{ oK
i | urz:
i CT-Historie|) QR- | BT aktiv Eingabe | 80 Werk:
i o CODE PW 0000
: kwirz : i nach ca Hier mit den Tasten links/rechts
i ure- I 30 Sek navigieren und mit der mittieren
LS 'H; ! Taste OK auswahlen,
I 1
] CT-Historie | l l l
: m_§ Y
!_ hurz OK | _i Password Tariff S0 Modbus
0000 |T1 -T4 Impulsrate ID/Adresse
gt;gg Beschreibung Impulstyp Baudrate
P—— . Beschreib siehe S. 20 Impulslange Paritat
eschreibun
| auf | siehe S. gﬁg Beschreibung Beschreibung
! 2PUCT : siehe 5. 21 siehe S. 22
IR : : : l
| i
| I
I :
i | Wandler- I ; Power-
| |verhaitnis| | Obis Trip down Backlight M-Bus
| R . 1
! mstﬁﬂﬁﬂhﬂ I |ON Reset Reset Button ID/Adresse
erte .
i Beschreibun i OFF Beschreibung  Beschreibung ON Paritat
|| . .
| siehe S. 25g | Bﬂﬁﬂ:fﬂsib'-éflg siehe S. 23 siehe S. 23 OFF E_!escr'gquéngs
: i siene s. Beschreibung siehe S. 22+
R siehe S. 23
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6. Konfiguration per Tasten am Zahler anpassen

6. Konfiguration per Tasten am Zahler anpassen

6.1. Konfigurationsparameter

Fur die Nutzung mit FEMS sind folgende Konfigurationseinstellungen zu verwenden:

Messwandler Stromverhaltnis .../5z.B.500/5=500A
RS485-Modbusadresse 005
Netzanschlusspunkt

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung 006
RS485-Modbusadresse weitere 007...246
Erzeuger/Verbraucher

Baudrate fliir Kommunikation 9600

Paritat None

Uber das Symbol im Display, mit drei Strichen, kommen Sie in das eigentliche Men(i, wo Anpassun-
gen der Zahlereinstellungen vorgenommen werden kénnen. Der Pfeil nach links, im Bild rechts,
bringt Sie wieder zurtick zu den Messwerten.

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandlerl &<DX9
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6.2. Passwort Eingabe

6.2. Passwort Eingabe

Die Einstellungen kénnen uber die sensitiven Tasten auf der Vorderseite des Messgerats vorgenom-
men werden. Wechseln Sie mit der linken und rechten Taste durch die Optionen. Bestatigen Sie die
Einstellung mit der mittleren Taste. Wahlen Sie das Menusymbol (3 waagerechte Striche), um in das
Einstellungsmenu zu gelangen:

Um Zugang zum Einstellungsmenu zu erhalten, geben Sie das 4-stellige Passwort ein (Werksseitig auf
0000). Bestatigen Sie jede Ziffer (0-9) mit driicken der mittleren Taste:

Nach korrekter Eingabe des Passwortes erscheint das Einstellungsmenu:

6.3. Eingabe Messwandler Stromverhaltnis

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Konfiguration des Messwandler-
Stromverhaltnisses.

Der Priméarstrom kann auf 0001 - 9999 A (bei einem Sekundarstrom von 1A) oder 0005 - 9995 A (bei
einem Sekundarstrom von 5A) eingestellt werden. Der Sekundarstrom kann auf /1A oder /5A einge-
stellt werden. Ab Werk ist ein Wandlerverhaltnis von CT=5/5A voreingestellt.

1égtaflations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler (KDK
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6.4. Eingabe RS485-Modbusadresse

Unter dem MenUpunkt CT kdnnen Sie das Wandlerverhaltnis hinterlegen.

Das Wandlerverhaltnis (CT RATION) wird in der Form XXXX/5 oder XXX/1 dargestellt. Sie konnen das
Wandlerverhaltnis vor Ort ablesen (z. B. am Typenschild).

sille

6.4. Eingabe RS485-Modbusadresse

Hierzu gehen Sie Uber die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsmenu und wahlen hier Modbus
aus.

AnschlieBend navigieren Sie zu Modbus ID und drucken die mittlere Taste, jetzt kbnnen Sie mit der
rechten und linken Taste die Werte arretieren. Wenn die gewunschte Modbusadresse angezeigt
wird, tippen Sie die mittlere Taste um diese zu bestatigen.

Die werksseitig eingestellte Modbusadresse ist 001.
Folgende Adressen werden flr die Kommunikation benétigt.

RS485-Modbusadresse Netzanschlusspunkt
005

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne StromwandlerKDXO
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6.5. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung
006

RS485-Modbusadresse weitere Erzeuger/Verbraucher
007...246

6.5. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

Hierzu gehen Sie Uber die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsment und wahlen hier Modbus
aus.

AnschlieBend navigieren Sie zu Baudrate und drtcken die mittlere Taste, jetzt kdnnen Sie mit der
rechten und linken Taste die Werte arretieren. Wenn die gewUunschte Baudrate angezeigt wird, tip-
pen Sie die mittlere Taste um diese zu bestatigen.

Die werksseitig eingestellte Modbus®-Baudrate ist 9600 Bd. Kontrollieren Sie bitte die Baudrate.

Baudrate fur Kommunikation
9600

18¢t2flations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler (KDK
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6.6. Eingabe Kommunikationsparitat

6.6. Eingabe Kommunikationsparitat

Hierzu gehen Sie Uber die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsment und wahlen hier Modbus
aus.

Anschliel3end navigieren Sie zu Parity und drucken die mittlere Taste, jetzt konnen Sie mit der rech-
ten und linken Taste die Einstellung anpassen. Wenn die gewunschte Parity angezeigt wird, tippen
Sie die mittlere Taste um diese zu bestatigen.

o Die werksseitig eingestellte Paritat ist EVEN. Diese muss zwingend auf NONE umge-
stellt werden.

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler &DX9
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7. Bluetooth Smartphone App

7. Bluetooth Smartphone App

Kein Netz = 09:34

KDK Meter Configurator

* BLUETOOTH SCANNEN

39, QR SCANNEN

Alle Push-in-CAGE CLAMP® Zahler sind in der Lage, per Bluetooth® ausgelesen und konfiguriert zu
werden. Der verwendete Standard ist BLE 4.2. Sie konnen die Smartphone-App fir Android und 10S
kostenlos in den jeweiligen Stores herunterladen. Die Smartphone-App finden Sie unter dem Namen
KDK Meter Manager.

Nachfolgend finden Sie einen QR-Code zu dem Erklarvideo, wie der Bluetooth aktiviert wird und die
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7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zahler

Moglichkeiten Uber die App:

7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zahler

1. Wenn die Pfeile >> auf das Bluetooth®-Symbol zei-
gen, drucken Sie kurz die mittlere Taste:

2. Nun ist die Bluetooth®-Schnittstelle des Zahlers
aktiviert und bereit fur die Kommunikation mit der
KDK Meter Configurator App. Um die Verbindung mit
dem Zahler aufzubauen, scannen Sie den QR-Code via
der Kamera lhres Smartphones oder durchsuchen Sie
die Bluetooth®-Umgebung in dem Sie den entspre-
chenden Mentpunkt in der App wahlen.
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7.2. Bluetooth-Verbindung mit dem Zahler

3. Wenn eine Bluetooth®-Verbindung aufgebaut ist,
wird das Bluetooth®-Symbol oben rechts im Display
angezeigt.

7.2. Bluetooth-Verbindung mit dem Zahler

1. Starten Sie die Smartphone-App. Im Einstellungsmenu (Zahnrad) rechts oben im Display kann die
gewunschte Sprache eingestellt werden.

Kein Netz & 09:34

KDK Meter Configurator

* BLUETOOTH SCANNEN

3, QR SCANNEN

2. Der Energiezahler kann mit der Funktion Scan Bluetooth oder Scan QR verbunden werden.
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7.3. App - Gerdteseite

a. Scan Bluetooth: Die App scannt nach allen Bluetooth-Messgeraten in der Umgebung.
Wahlen Sie die richtige Seriennummer fur die Verbindung aus.

b. Scan QR: Die App 6ffnet die Kamera des Mobiltelefons, um den QR-Code auf dem Display des
Zahlers zu scannen. Sobald der Code gescannt wurde, wird das Messgerat verbunden.

7.3. App - Gerateseite

Nun ist der Energiezahler mit der Smartphone-App verbunden. Auf der Gerateseite werden der Zah-
lertyp, die Seriennummer, die Softwareversion und die Checksummen angezeigt.

Kein Metz 2 09:29

<  Messgerat

A420506PROZ0-CT
Seriennummer: 21100036
Softwareversion: 1.03
Checksumme 1: 59607739
Checksumme 2: 21022000

£ Energiewerte
(o A) Momentanwerte

X  Einstellungen
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7.4. App - Auslesen der Zahlerdaten

7.4. App - Auslesen der Zahlerdaten

Samtliche Energiewerte befinden sich unter “Energy”, sowie alle Momentanwerte unter “Instanta-
neous”.
Aktualisieren Sie die Daten Uber den Refresh-Pfeil in der rechten oberen Ecke.

Kein Netz = 09:29 Kein Netz = 09:31
& Energiewerte B v ¢ Momentanwerte M
Totale Wirkenergie 2.49 kWh Spannung oV
T1 Totale Wirkenergie 2.67 kWh L1 Spannung 23454V
T2 Totale Wirkenergie -0.18 kWh L2 Spannung ov
L1 Totale Wirkenergie 0.87 kWh L3 Spannung ov
L2 Totale Wirkenergie 0.8 kWh Frequenz 49.99 Hz
L3 Totale Wirkenergie 0.81 kWh Strom 0A
Wirkenergie Bezug 3.19 kWh L1 Strom 0A
T1 Wirkenergie Bezug 3.18 kWh L2 Strom 0A
T2 Wirkenergie Bezug 0.01 kWh L3 Strom 0OA
L1 Wirkenergie Bezug 1.18 kWh Totale Wirkleistung 0 kw
L2 Wirkenergie Bezug 1.02 kwWh L1 Wirkleistung 0 kW
L3 Wirkenergie Bezug 1kWh L2 Wirkleistung 0 kW

Speichern Sie die Daten Uber das Speicher-Diskette Symbol in der rechten oberen Ecke. Die Daten
konnen lokal auf dem Smartphone abgespeichert werden oder Uber verschiedene Kanale wie E-Mail,
Bluetooth oder anderen Programmen weitergegeben werden.
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7.5. App - Andern von Zihlerparametern

Kein Netz = 09:31

€&  Energiewerte B L

Totale Wirkenergie 2.49 kWh
T1 Totale Wirkenergie 2.67 kWh
T2 Totale Wirkenergie -0.18 kWh
L1 Totale Wirkenergie 0.87 kWh
L2 Totale Wirkenergie 0.8 kWh

= 21100036-energie-21-3-2022-09... %
Text Document - 4 KB

® QR :

AirDrop Messages Mail Reminders

Copy @

Save to Files 55

Edit Actions...

7.5. App - Andern von Zihlerparametern

Einstellungen kénnen einzeln ausgewahlt und/oder alle auf einmal gespeichert werden.
1. Wahlen Sie die Einstellungen aus, die Sie verandern mdchten. Die geanderten Einstellungen wer-
den grin hinterlegt.
2. Speichern Sie die Werte Uber die Speicher-Diskette in der rechten oberen Ecke.
3. Zunachst erscheint ein Pop-up-Menu flur das Passwort. Werksseitig ist das Passwort immer 0000.

4. Das Passwort kann nur am Zahler uber die Tasten geandert werden. Nach Eingabe des richtigen
Passworts werden die neuen Einstellungen im Zahler gespeichert.
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7.5. App - Andern von Zihlerparametern

Kein Netz = 09:32

Kein Netz =

&  Einstellungen

Modbus ID (1-247)
1

Modbus Baudrate
9600 v

M-bus ID (0-260)

1 PIN Code

M-bus Baudrate Bitte geben Sie den PIN Code
2400 v ein.

PIN

S0 Impulsrate

1000 B

Combination Code CANCEL OK
Bezug - Lieferung (10) v

Paritat-Einstellungen

Gerade v
Power-Down-Zahler 73
Tarif

T v

Far die Nutzung mit FEMS sind folgende Konfigurationseinstellungen zu verwenden:

Messwandler Stromverhaltnis .../5z.B.500/5=500A
RS485-Modbusadresse 005
Netzanschlusspunkt

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung 006
RS485-Modbusadresse weitere 007...246
Erzeuger/Verbraucher

Baudrate flir Kommunikation 9600

Paritat None
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8. Fehlersuche

8. Fehlersuche

Problem Mégliche Ursache

Die rote Verbrauchs-LED auf der Es ist keine Last an den Zahler

Frontseite blinkt nicht oder das angeschlossen oder die Last auf

Zahlwerk zahlt nicht hoch. der Leitung ist sehr gering.

Das Zahlwerk zahlt nicht. Es ist keine Last am Zahler ange-
schlossen.

Kein Impulsausgang. Der Impulsausgang wird nicht mit

Gleichspannung versorgt. Der
Impuls-ausgang ist nicht korrekt
angeschlossen.

Uberpriifung/Lésung

Schliel3en Sie einen Verbraucher an
das Messgerat an und messen Sie
mit einem Messgerat z. B. Ampere-
meter, ob die Last vorhanden ist
und die LED blinken.

Prifen Sie, ob die rote Verbrauchs-
LED blinkt.

Prufen Sie mit einem Spannungs-
messgerat, ob die externe Span-
nungs-quelle (Ui) DC5-27V
betragt. Prifen Sie, ob der
Anschluss korrekt ist: vgl. Abschnitt
6.6.3 SO-Impulsausgang.

Wenn keiner der oben genannten Punkte zu einer Losung geflhrt haben, wenden Sie sich bitte an den techni-

schen Support. Tel.; 02244 / 91994-47
E-Mail: support@kdk-dornscheidt.com.

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen.
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9. Kontakt

9. Kontakt

FUr Unterstutzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de
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10. Verzeichnisse

10. Verzeichnisse

10.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. 420506PRO20-CT (2PU CT)

Abbildung 2. Abmessungen

Abbildung 3. Klemmenbezeichnungen

Abbildung 4. Spannungsabgriff

Abbildung 5. Anschluss Stromwandler Zahler Messstellenbetreiber
Abbildung 6. Anschluss Stromwandler Erzeuger

Abbildung 7. Anschluss Stromwandler Verbraucher

Abbildung 8. Anschluss RS-485

Abbildung 9. Durchschleifen RS-485 mehrerer Zahler
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