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FENECON
1. Einleitung

1. Einleitung

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind, wenn nicht anders angegeben, Eigentum
der FENECON GmbH. Die Veroffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung
der FENECON GmbH.

Diese Anleitung stellt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Korrektheit dar. Sie dient lediglich als
Kurzfassung der originalen Anleitung von KDK Dornscheidt.

Online: https://www.kdk-dornscheidt.de/produkte/420565pro20-u/

Anderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Qualifikation des Installateurs

Ein qualifizierter Installateur ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vorwei-
sen kann:

« Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Erden, KurzschlieBen und Instandsetzen von
Stromkreisen und Geraten

+ Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgeraten gemal? den derzeitigen Sicherheitsstan-
dards

* Erste Hilfe/Notversorgung

* Aktueller Kenntnisstand bezuglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

1.3. Gefahren und Sicherheitshinweise

Der Zahler muss von einer qualifizierten Fachkraft eingebaut werden.

Hierflr ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.
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2. Produktbeschreibung

2. Produktbeschreibung

2.1. Lieferumfang

Prufen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden.
Begutachten Sie den Lieferumfang auf Beschadigungen. Sollte etwas fehlen oder beschadigt sein,
wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der Lieferung ent-
halten:

+ KDK Dornscheidt 4PU
* Installations- und Konfigurationsanleitung fur FEMS-Paket 3-Phasen-Sensor 65 A (KDK 4PU)

* Montageanleitung fur KDK Dornscheidt 4PU (Online: https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-
content/uploads/2021/08/KDK-Bedienungsanleitung_420565PR0O20-U_4PU_052021V1.00.pdf)

2.2. Voraussetzungen
Flr den Einsatz des 3-Phasen-Sensors ist erforderlich:
+ FENECON Energiemanagementsystem (FEMS)

FEMS wird als Open-Source-Projekt unter dem Namen "OpenEMS" gemeinsam mit vielen weiteren
Unternehmen und Instituten in der "OpenEMS Assocation e.V." entwickelt. Mehr Informationen:

FEMS: https://www.fenecon.de/fems-apps/
OpenEMS: https://www.openems.io

FEMS ist Produktbestandteil der integrierten FENECON-Stromspeichersysteme und weiterer Pro-
duktkombinationen aus Batteriewechselrichtern und Batterien. Mehr Informationen dazu finden Sie
auf https://fenecon.de/.
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FENECON
2.3. Modellubersicht

2.3. Modellubersicht

Der KDK-Zahler ist ein modularer Wirk- und Blindenergiezahler, der verbrauchte Energie zahlen und
anzeigen kann. Er ist fur dreiphasige Netze ausgelegt und ermdglicht einen direkten Anschluss bis
65 A. Der Zahler ist mit einem MODBUS-Kommunikationsbus ausgestattet.

y118-27325323 o

0O0.0D0  2.8.1-000000.
51 Ohoooooon | aee nonooo.000
: agaz. 0000 174
- a0 Loon 97,
P ooooonnode. G000 370
[0.00011.7.0

S « 4 +

Abbildung 1. 1420565PR0O20-U (4PU)
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2.3. Modellubersicht

72 mm e——63 mm——=

140 mm
92 mm
=—45 mm—=

~—48mm

Abbildung 2. Abmessungen
Hohe o. Abdeckung 95 mm
Hohe m. Abdeckung 140 mm
Breite 72 mm
Tiefe 63 mm
Gewicht (Netto) 0,34 kg
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3. Anschluss

3. Anschluss

Der elektrische Anschluss des Zahlers erfolgt gemal3 der Original-Anleitung durch die 3 Phasen und
den Neutralleiter. Der Zahler hat fur den Anschluss der Phasen jeweils einen Ein- und Ausgang. Wer-

den diese falsch angeschlossen so kann der Zahler spater im Online-Monitoring einen negativen

Wert ausgeben.

3.1. Klemmenbezeichnung

Die Push-in-Technik kann fur eindrahtige Leiter, feindrahtige Leiter und feindrahtige Leiter mit Ade-
rendhulse verwendet werden. Bei feindrahtigen Leitern mussen die Hebel zum Anschluss geoffnet

werden.
Querschnitt der Anschlussklemmen:
WAGO-Serie 2616 — Hauptklemmen:

Eindrahtige Leiter
0,75..16 mm*/18 ... 4 AWG

Feindrahtige Leiter
0,75..25mm’/ 18 ... 4 AWG

Feindrahtige Leiter mit Aderendhulse und Kunstoffkragen
0,75... 16 mm’

WAGO-Serie 2604 — Zusatzklemmen:

Eindrahtige Leiter
0,2..4mm°/24..12 AWG

Feindrahtige Leiter
0,2..4mm°/24..12 AWG

Feindrahtige Leiter mit Aderendhulse und Kunstoffkragen
0,25 ...2,5mm’

4PU — 3P4W
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3.1. Klemmenbezeichnung

FENECON

IN L1: Eingang L1 — OUT L1: Ausgang L1

=N | = Z | =-—N - .
L QUT | = o IN L2: Eingang L2 — OUT L2: Ausgang L2
N | e E = IN L3: Eingar.1g L3 —OUT L3: Ausgang L3
ouT o< N: Neutralleiter
L2=—| .
IN 8062: z 4. S0-Ausgang 1 () + 5: Masse fur SO (-) + 6: SO-Ausgang
L3—=| & il e 20
ouT — B/BUS2—
L3 -——| BUST=—] O 7: Modbus (A)
8: Masse fur Modbus (B)/M-Bus (-)
9: M-Bus (+)
10, 11: Tarif (230 V AC)
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3.2. Anschluss an einen Erzeuger

3.2. Anschluss an einen Erzeuger

Am Erzeuger (Wechselrichter) muss der Zahler wie untenstehend angeschlossen werden:

COM RS-485
MODBUS
1
i
N|OL LI |7]|S]|9]4|8]|6
HERER
yuel (LT
2 (7] = =
m @
@

L1 K1 L2 L8 L3 L3

S
(7]
&£
(S}
3
°
|
g S
> Ty g
[ L1 65 A S
b f— 9]
t‘::o L2 65AF =2
o0
3 c
£ 13 {65 A] 5
=) b=y
o o~
g N —f =
© =

230/400 VAC 50/60 Hz

Abbildung 3. Anschluss — Erzeuger
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FENECON

3.3. Anschluss an Zahler des Messstellenbetreibers

3.3. Anschluss an Zahler des Messstellenbetreibers

Am Zahler des Messstellenbetreibers muss der Zahler wie untenstehend angeschlossen werden:

fe L1 L1 L2 L2 L3 L3 2
9 5

:

S8 L1 —p{e5A] 3

[oT

S= L2 65 Al g

=3 13 {65 A] S

22 N —e =

230/400 VAC 50/60 Hz
Abbildung 4. Anschluss — Zahler — Messstellenbetreiber
3.4. Anschluss an einen Verbraucher
&
S L1 L1 L2 L2 L3 L3 0 o
: hig
e L 8
L 11 [65 A] < =
?:,o N O
3 L2 {65 A ¥ 3
< 2
z L3 f65 ] 57
= N ® EZ
230/400 VAC 50/60 Hz
Abbildung 5. Anschluss — Verbraucher
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4. Kommunikation

4. Kommunikation

Die beim 4PU verfugbare Modbus-Kommunikation erfolgt Gber eine serielle RS485-Schnittstelle (2-
oder 3-Draht), die den Betrieb des Gerates vom FEMS aus ermaoglicht. In der Standardkonfiguration

kdnnen mit einer RS485-Schnittstelle 32 Gerate mit einem PC oder einem Controller auf 1.200 Meter
verbunden werden.

Empfohlen wird ein Twisted-Pair-Kabel, um gegen magnetische Felder zu schitzen.

€1 €1 ¢1 ¢1 171 L1

Tariff
1 10| N

@ e Ab >10m Kommunikationsleitung muss
ein Endwiderstand verbaut werden!
@——>

© |[—2sng/g
o  p=—20S

a =9
» p—l0S

Abbildung 6. Verdrahtung — RS485

1. COM-RS485-Verbindung aus Richtung FEMS
2. Daten-Leiter Plus (+) (A-Leiter)

3. Daten-Leiter Minus (-) (B-Leiter)

4, Minus (-) Kontakt

5. Plus (+) Kontakt

Um mehrere Zahler hintereinander zu schalten, muss die RS485-Verbindung durchgeschleift wer-
den, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Beachten Sie den Anschluss des Abschlusswiderstands (120 ©/0,25 W)!
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4. Kommunikation

Zéihler 1 Zihler 2 Zéhler n
€71 £1 22 ‘&1 11 1 €1 €1 21 2111 1 €1 €1 1 21 42 k1
@ @ @
@ @ ®» @ m @
5§>§°g " 5@»%‘7’8 . %§>§5’g .
11171 1| Tariff 11171 1l Tariff 11171 | 1]Tariff
ﬂs 7‘6|5|4 1 10N ﬂa 7|6|5|4 11 10 |N ﬂzi7|6|5|4 11 10 |N
FENECON Speichersystem —
EMS-Box
Al) Al

B() B() B() B()

Abbildung 7. Durchschleifen mehrerer Zahler

Falls die Lange des beigelegten RS485-Kabels nicht ausreicht, empfehlen wir die
@ Nutzung eines LiYCY mit 0,5 mm?® Querschnitt. Dieses ist fir max. 500 m geeignet.
Generell sind die Vorgaben und Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
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4.1. Anschluss —Zahler am FENECON Home 10 mit 2,2 kWh/Batteriemodul

4.1. Anschluss —Zahler am FENECON Home 10 mit 2,2 kWh/Batteriemodul

Beim FENECON Home 10 wird der Zahler auf der EMS-Box im 16-poligen Stecker am Pin 1 und 2
angeschlossen.

Nachzulesen auch in der Anleitung des Speichersystems im Abschnitt Zusatzlicher AC-Zahler.

1. Statt die Kommunikationsleitung des Wechselrichters direkt
auf Pin 1/2 aufzulegen, muss auf Pin 1/2 die Kommunikati-
onsleitung zum Zahler angeschlossen werden.

2. weilR auf 1; braun auf 2

3. Vom Zahler wird dann die Verbindung zum Wechselrichter hergestellt. Somit mussen am Zahler jeweils
zwei Adern an einen Anschluss aufgelegt werden.

weild auf 7
vom Batterieturm

braun auf 8

weild auf 7
zum Wechselrichter

orange auf 8
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FENECON
4.2. Anschluss — Zahler an FENECON Home 6, 10 & 15 und 20 & 30 mit 2,8 kWh/Batteriemodul

4.2. Anschluss —Zahler an FENECON Home 6, 10 & 15 und 20 & 30 mit 2,8
kWh/Batteriemodul

Beim FENECON Home 6, 10 & 15 und 20 & 30 wird der Zahler auf der FEMS-Box im 16-poligen A-Ste-
cker an Pin 3/4 angeschlossen.

Nachzulesen auch in der Anleitung des Speichersystems im Abschnitt Zusatzlicher AC-Zahler.
Der Anschluss erfolgt bei diesen Systemen auf identische Art und Weise.
1. Die Adern am Harting-Stecker (16-polig—A) an

@B Pin 3/4 anschlieRen.

2. Die weilRe Ader (alternative Farbe moglich) auf
Klemme 3 anklemmen.

3. Die braune Ader (alternative Farbe moglich) auf
Klemme 4 anklemmen.

5. Ubersicht — Bedienelemente

Auf der Vorderseite der Zahler befinden sich in der rechten unteren Ecke drei Tasten, die mit einer
Linie gekennzeichnet sind. Um in das Menu zu gelangen, dricken und halten Sie die mittlere Taste
fur > 3 Sekunden.

Es erscheint folgende Displayanzeige:
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FENECON

5. Ubersicht — Bedienelemente

@ Tasten S
%
Tasten auf Zahler: §
<<: links g;
>>: rechts ;
=/ OK: Auswahl

Hier haben Sie die Méglichkeit den Bluetooth des Z&hlers zu aktivieren, im Bild ganz links. Uber das
Symbol in der Mitte, drei Striche, kommen Sie in das eigentliche Menu, wo Anpassungen der Zahler-
einstellungen gemacht werden kénnen. Der Pfeil nach links, im Bild rechts, bringt Sie wieder zurtck
zu den Messwerten.

8L9GVEC| XXZ0

Installations- und Konfigurationsanleitung FEMS-Paket 3-Phasen-Sensor 65 A (KDK 4PU) 15/ 31
Version:2026.08.1



5.1. Aufbau der Menustruktur

FENECON

5.1. Aufbau der Menustruktur

Tasten auf Zahler:
<< hinks
>>: rechis
=/ o Auswahl
Hauptanzeige/
2PUCT 4PS/4PU
= —
—
— S oo ]
i our i
| el | I ] '
1 | —
- LT B = 4
] I
|z GKl |z n:ml kurz: OK —
i kurz: OK
1 CT-Historie QR- | BT aktiv Eingabe | ab Werk:
' " CODE PW 0000
E hﬂfi | nachca, pﬂmwﬂﬂﬁ::rwmm
|od>i<t 30 Sek Taste OK suswahien.
H Y
! .
i CT-Historie | l l l
: m I
L ko ok | ] Password Tariff S0 Modbus
0000 lTi-1a impuisrate  [ID/Adresse
bis Beschreibung Impulstyp Baudrate
| 9990 siehe 5. 20 |
Impuls| Paritat
““““““ 1 Beschreibung pusiinge L X
our H siehe S. 20 Beschreibung Beschreibung
2PUCT i siehe 5. 21 siehe 5. 22
| I
. | Y T i !
Wandler- | | Power-
S . | obis Trip s Backlight M-Bus
Historische | |ON | Reset Reset Button ID/Adresse
. - "Ibu i LOFF Beschreibung  Beschreibung ON Paritat
siehe S 2? | Beschrebung  SeheS.23 siche S. 23 OFF Beschreibung
! sighe 5. 24 Be i siehe 5. 22+23
PN L Cl.| sishe 5. 23
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6. Konfiguration per Tasten am Zahler anpassen

6. Konfiguration per Tasten am Zahler anpassen

6.1. Konfigurationsparameter

Fur die Nutzung mit FEMS sind folgende Konfigurationseinstellungen zu verwenden:

RS485-Modbusadresse 005
Netzanschlusspunkt

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung 006
RS485-Modbusadresse weitere 007...246
Erzeuger/Verbraucher

Baudrate flir Kommunikation 9600
Paritat None

Uber das Symbol im Display, mit drei Strichen, kommen Sie in das eigentliche Men(, wo Anpassun-
gen der Zahlereinstellungen vorgenommen werden kdnnen. Der Pfeil nach links, im Bild rechts,
bringt Sie wieder zurtck zu den Messwerten.

o o
5 5
X R
b R
: :
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6.2. Passworteingabe

6.2. Passworteingabe

Die Einstellungen kénnen uber die sensitiven Tasten auf der Vorderseite des Messgerats vorgenom-
men werden. Wechseln Sie mit der linken und rechten Taste durch die Optionen. Bestatigen Sie die
Einstellung mit der mittleren Taste. Wahlen Sie das Menusymbol (3 waagerechte Striche), um in das
Einstellungsmenu zu gelangen:

Um Zugang zum Einstellungsmenu zu erhalten, geben Sie das 4-stellige Passwort ein (Werksseitig auf
0000). Bestatigen Sie jede Ziffer (0-9) mit driicken der mittleren Taste:

o
g
N
®
g
>

Nach korrekter Eingabe des Passwortes erscheint das Einstellungsmenu:

8L9GVEC| XXZ0
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6.3. Eingabe — RS485-Modbusadresse

6.3. Eingabe — RS485-Modbusadresse

Hierzu gehen Sie Uber die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsment und wahlen hier Modbus
aus. AnschlieBend navigieren Sie zu Modbus ID und drucken die mittlere Taste, jetzt kbnnen Sie mit
der rechten und linken Taste die Werte arretieren. Wenn die gewunschte Modbusadresse angezeigt
wird, tippen Sie die mittlere Taste um diese zu bestatigen.

Die werksseitig eingestellte Modbusadresse ist ,,001“. Folgende Adressen werden fur die Kommuni-
kation bendtigt.

RS485-Modbusadresse Netzanschlusspunkt
005

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung
006

RS485-Modbusadresse weitere Erzeuger/Verbraucher
007...246

o o
5 5
0 X
R g
; ;
o} @
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6.4. Eingabe — Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

6.4. Eingabe — Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

Hierzu gehen Sie Uber die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsment und wahlen hier Modbus
aus. AnschlieBend navigieren Sie zu Baudrate und drucken die mittlere Taste, jetzt kdnnen Sie mit
der rechten und linken Taste die Werte arretieren. Wenn die gewlUnschte Baudrate angezeigt wird,
tippen Sie die mittlere Taste um diese zu bestatigen.

Die werksseitig eingestellte Modbus®-Baudrate ist ,,9600 Bd". Kontrollieren Sie bitte die Baudrate.

Baudrate fur Kommunikation
9600

o o
5 S
R o
b b
; ;
(o] ©

6.5. Eingabe — Kommunikationsparitat

Hierzu gehen Sie Uber die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsment und wahlen hier Modbus
aus. AnschlieBend navigieren Sie zu Parity und drucken die mittlere Taste, jetzt kdnnen Sie mit der
rechten und linken Taste die Einstellung anpassen. Wenn die gewunschte Parity angezeigt wird, tip-
pen Sie die mittlere Taste um diese zu bestatigen.

o Die werksseitig eingestellte Paritat ist EVEN. Diese muss zwingend auf NONE umge-
stellt werden.

8L9SYETL XXT0
8/9GVETL XX20
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7. Bluetooth-Smartphone-App

7. Bluetooth-Smartphone-App

Kein Netz ¥ 09:34

KDK Meter Configurator

$ BLUETOOTH SCANNEN

Alle Push-in-CAGE CLAMP® Zahler sind in der Lage, per Bluetooth® ausgelesen und konfiguriert zu
werden. Der verwendete Standard ist BLE 4.2. Sie kdnnen die Smartphone-App fir Android und 10S
kostenlos in den jeweiligen Stores herunterladen. Die Smartphone-App finden Sie unter dem Namen
“KDK Meter Configurator”.

Nachfolgend finden Sie einen QR-Code zu dem Erklarvideo, wie der Bluetooth aktiviert wird und die
Moglichkeiten Uber die App:
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7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zahler

7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zahler

1. Wenn die Pfeile >> auf das Bluetooth®-Symbol zeigen, dru-
cken Sie kurz die mittlere Taste:

o
g
5
3
g
s

2. Nun ist die Bluetooth®-Schnittstelle des Zahlers aktiviert und
bereit fur die Kommunikation mit der KDK Meter Configurator
App. Um die Verbindung mit dem Zahler aufzubauen, scannen
Sie den QR-Code via der Kamera lhres Smartphones oder durch-
suchen Sie die Bluetooth®- Umgebung in dem Sie den entspre-
chenden MenUpunkt in der App wahlen.

8.9G¥ETL XXZ0

3. Wenn eine Bluetooth®-Verbindung aufgebaut ist, wird das
Bluetooth®-Symbol oben rechts im Display angezeigt.

8/9GYET| XX20
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7.2. Bluetooth-Verbindung mit dem Zahler

7.2. Bluetooth-Verbindung mit dem Zahler

1. Starten Sie die Smartphone-App. Im Einstellungsmenu (Zahnrad) rechts oben im Display kann die
gewunschte Sprache eingestellt werden.

Kein Netz ¥ 09:34

KDK Meter Configurator

o
g
N
%
g
3

3 BLUETOOTH SCANNEN

Tt
J5, QR SCANNEN

2. Der Energiezahler kann mit der Funktion Scan Bluetooth oder Scan QR verbunden werden.

a. Scan Bluetooth: Die App scannt nach allen Bluetooth-Messgeraten in der Umgebung. Wahlen
Sie die richtige Seriennummer fur die Verbindung aus.

b. Scan QR: Die App 6ffnet die Kamera des Mobiltelefons, um den QR-Code auf dem Display des
Zahlers zu scannen. Sobald der Code gescannt wurde, wird das Messgerat verbunden.
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7.3. App — Gerateseite

7.3. App — Gerateseite
Nun ist der Energiezahler mit der Smartphone-App verbunden. Auf der Gerateseite werden der Zah-

lertyp, die Seriennummer, die Softwareversion und die Checksummen angezeigt.

Kein Notz 9 09:29

¢  Messgerat

Ambition 4PU
Seriennummer: 21021323
Softwareversion: 1.03
Checksumme 1: 27325923
Checksumme 2: 20864866

£ Energiewerte

() Momentanwerte

o Einstellungen
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7.4. App — Auslesen der Zahlerdaten

7.4. App — Auslesen der Zéhlerdaten

Samtliche Energiewerte befinden sich unter “Energy”, sowie alle Momentanwerte unter “Instanta-

Kein Netz & 09:29

€<  Energiewerte

Totale Wirkenergie

T1 Totale Wirkenergie
T2 Totale Wirkenergie
L1 Totale Wirkenergie
L2 Totale Wirkenergie
L3 Totale Wirkenergie
Wirkenergie Bezug

T1 Wirkenergie Bezug
T2 Wirkenergie Bezug
L1 Wirkenergie Bezug
L2 Wirkenergie Bezug

L3 Wirkenergie Bezug

B v

2.49 KWh

2.67 kWh

-0.18 kWh

0.87 kWh

0.8 kWh

0.81 kWh

3.19 kWh

3.18 kWh

0.01 kWh

1.18 kWh

1.02 kKWh

1kWh

Kein Netz &

< Momentanwerte

Spannung

L1 Spannung
L2 Spannung
L3 Spannung
Frequenz
Strom

L1 Strom

L2 Strom

L3 Strom
Totale Wirkleistung
L1 Wirkleistung

L2 Wirkleistung

neous”. Aktualisieren Sie die Daten Uber den Refresh-Pfeil in der rechten oberen Ecke.

B v

ov

23454V

ov

ov

49.99 Hz

0A

0A

OA

OA

0 kw

0 kW

0 kw

Speichern Sie die Daten Uber das Speicher-Diskette Symbol in der rechten oberen Ecke. Die Daten
konnen lokal auf dem Smartphone abgespeichert werden oder Gber verschiedene Kanale wie E-Mail,
Bluetooth oder anderen Programmen weitergegeben werden.

Installations- und Konfigurationsanleitung FEMS-Paket 3-Phasen-Sensor 65 A (KDK 4PU) 25/ 31

Version:2026.08.1



7.4. App — Auslesen der Zahlerdaten

FENECON

Kein Netz & 09:31

< Energiewerte

T1 Totale Wirkenergie 2.67 kWh
T2 Totale Wirkenergie -0.18 kWh
L1 Totale Wirkenergie 0.87 kWh
L2 Totale Wirkenergie 0.8 kWh

21021323-energie-21-3-2022-09... X
Text Document - 4 KB

AirDrop Messages Mail Reminders
Copy B
Save to Files 5
Edit Actions...

®QR: -

26/ 31

Installations- und Konfigurationsanleitung FEMS-Paket 3-Phasen-Sensor 65 A (KDK 4PU)

Version:2026.08.1



FENECON

7.5. App — Andern von Zihlerparametern

7.5. App — Andern von Zéhlerparametern

Einstellungen kdnnen einzeln ausgewahlt und/oder alle auf einmal gespeichert werden.

1. Wahlen Sie die Einstellungen aus, die Sie verandern mochten. Die geanderten Einstellungen wer-

den grun hinterlegt.

2. Speichern Sie die Werte Uber die Speicher-Diskette in der rechten oberen Ecke.

3. Zunachst erscheint ein Pop-up-Menu fur das Passwort. Werksseitig ist das Passwort immer 0000.

4. Das Passwort kann nur am Zahler Uber die Tasten geandert werden. Nach Eingabe des richtigen
Passworts werden die neuen Einstellungen im Zahler gespeichert.

Kein Netz ¥

€<  Einstellungen

Modbus ID (1-247)
1

Modbus Baudrate

9600

M-bus ID (0-250)
1

M-bus Baudrate

2400

SO Impulsrate

1000

Combination Code

Paritat-Einstellungen

Bezug - Lieferung (10)

PIN Code

Bitte geben Sie den PIN Code
ein.

PIN

CANCEL OK

Gerade
Power-Down-Zahler 73
Tarif
M
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7.5. App — Andern von Zahlerparametern

Far die Nutzung mit FEMS sind folgende Konfigurationseinstellungen zu verwenden:

RS485-Modbusadresse Netzanschlusspunkt
005

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung
006

RS485-Modbusadresse weitere
Erzeuger/Verbraucher:: 007...246

Baudrate fir Kommunikation
9600

Paritat

None
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8. Fehlersuche

8. Fehlersuche

Problem Mégliche Ursache

Die rote Verbrauchs-LED auf der Es ist keine Last an den Zahler
Frontseite blinkt nicht oder das angeschlossen oder die Last auf
Zahlwerk zahlt nicht hoch. der Leitung ist sehr gering.

Der SO-Impulsausgang funktioniert Der Impulsausgang ist nicht korrekt
nicht. angeschlossen (Polaritat) oder wird
nicht mit Gleichspannung versorgt.

Uberpriifung/Lésung

Schliel3en Sie einen Verbraucher an
das Messgerat an und messen Sie
mit einem Messgerat z. B. Ampere-
meter, ob die Last vorhanden ist
und die LED blinken.

Prufen Sie mit einem Messgerat, ob
die externe Spannungsquelle (Ui) 5-
27 V DC betragt. Prufen Sie, ob der
Anschluss korrekt ist: Die 5-27 V DC
sollten an den Kollektoranschluss
(Pin 4 oder 6 (+)) und die Signallei-
tung (S) an den Emitteranschluss
(Pin 5 (-)) angeschlossen werden.

Wenn keiner der oben genannten Punkte zu einer Losung geflhrt hat, wenden Sie sich bitte an den techni-

schen Support.
Tel.: 02244/91994-47; E-Mail: support@kdk-dornscheidt.com

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen.
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9. Kontakt

9. Kontakt

FUr Unterstutzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de
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10. Verzeichnisse

10. Verzeichnisse

10.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. 1420565PR0O20-U (4PU)

Abbildung 2. Abmessungen

Abbildung 3. Anschluss — Erzeuger

Abbildung 4. Anschluss — Zahler — Messstellenbetreiber
Abbildung 5. Anschluss — Verbraucher

Abbildung 6. Verdrahtung — RS485

Abbildung 7. Durchschleifen mehrerer Zahler
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