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1. Einleitung

1. Einleitung

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind, wenn nicht anders angegeben, Eigentum
der FENECON GmbH. Die Veroffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung
der FENECON GmbH.

Diese Anleitung stellt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Korrektheit dar. Sie dient lediglich als
Kurzfassung der originalen Anleitung von SOCOMEC. Diese finden Sie hier [4.

Anderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Qualifikation des Installateurs

Ein qualifizierter Installateur ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vorwei-
sen kann:

« Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Erden, KurzschlieRen und Instandsetzen von
Stromkreisen und Geraten

+ Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgeraten gemal3 den derzeitigen Sicherheitsstan-
dards

* Erste Hilfe/Notversorgung

* Aktueller Kenntnisstand bezuglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

1.3. Verwendete Symbole

A Achtung
o Wichtige Information
o Gefahr

1.4. Gefahren und Sicherheitshinweise

Der SOCOMEC DIRIS A-10 muss vom qualifizierten Fachmann eingebaut werden.

Hierflr ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.
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2. Produktbeschreibung

2. Produktbeschreibung

2.1. Lieferumfang

Prufen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden.
Begutachten Sie den Lieferumfang auf Beschadigungen. Sollte etwas fehlen oder beschadigt sein,
wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der Lieferung ent-
halten:

+ SOCOMEC DIRIS A-10 3-Phasen Sensor

* Installations- und Konfigurationsanleitung fur FEMS Paket 3-Phasen Sensor ohne Stromwandler

« Montageanleitung fir SOCOMEC DIRIS A-10 (hier [£)

2.2.Voraussetzungen

Flr den Einsatz des 3-Phasen Sensors ist erforderlich:

« Stromwandler

Bitte beachten Sie! Die Stromwandler sind nicht im Lieferumfang enthalten! Am Bei-

g spiel des SOCOMEC Zahlers, ist das Wandlerverhaltnis zu 5. Sie kdnnen an den vor
Ort verbauten Stromwandlern das Wandlerverhaltnis ablesen (siehe z. B. Typen-
schild).
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2.3. Modelltbersicht

2.3. Modellubersicht

Der DIRIS A-10 ist ein modularer Wirk- und Blindenergiezahler, der verbrauchte Energie zédhlen und
anzeigen kann. Er ist fur dreiphasige Netze ausgelegt und muss mit Stromwandlern betrieben wer-
den. Der Zahler ist mit einem MODBUS-Kommunikationsbus ausgestattet.

SOCOMEC DIRIS A-10
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3. Anschluss

3. Anschluss

3.1. Spannungsabgriff und Stromversorgung

Der elektrische Anschluss des Zahlers erfolgt gemal3 der Original-Anleitung durch die 3 Phasen und
den Neutralleiter. Da dieser Zahlertyp nur mit externen Strommesssensoren arbeiten kann, handelt
es sich hierbei um einen Spannungsabgriff der drei Phasen und dem Neutralleiter. Zusatzlich zum
Spannungsabgriff muss am Zahler eine zusatzliche Hilfsversorgungsspannung (Klemmen 20 & 22)
angelegt werden, die hier mit ,Aux-Supply” bezeichnet wird, siehe

PE

L3

L2

230/400 V

L1

Abbildung 1. Spannungsabgriff und Hilfsversorgungsspannung

Querschnitt Messleitung Max. Leitungslange Strom-  Max. Leitungslange Span-
wandler nungsabgriff

2,5 mm? bis 3 m 15m

4 mm? bis 5 m bis 25 m

Table 1. Empfohlene Querschnitte fur Messleitungen am SOCOMEC DIRIS A-10
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3.2. Anschluss Stromwandler an Erzeuger

3.2. Anschluss Stromwandler an Erzeuger

Am Erzeuger (Wechselrichter) mussen die Stromwandler wie untenstehend angeschlossen werden:

L1 81 L1582 L281 L2 52 L3 51 L3 S2
1

A=
P

Netz/Verbraucher

PV-Wechselrichter

Stromwandler (Vorderansicht) Stromwandler (Seitenansicht)

Abbildung 2. Anschluss Stromwandler Erzeuger

A Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Wandler von K nach L!
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3.3. Anschluss Stromwandler an Zahler des Messstellenbetreibers

3.3. Anschluss Stromwandler an Zahler des Messstellenbetreibers

Am Zahler des Messtellenbetreibers mussen die Stromwandler wie untenstehend angeschlossen
werden:

12 14 18 2 18 8 10 20
Zzhler des Messstellenbetreibers

|| [ ===y

I -
I Y .

) o ) ) : ﬁ

Zahler des
Messstellen-
betreibers

Verbraucher

Stromwandler (Vorderansicht)

Stromwandler (Seitenansicht)

Abbildung 3. Anschluss Stromwandler Zahler Messstellenbetreiber

A Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Wandler von K nach L!
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3.4. Anschluss Stromwandler an Verbraucher

(©) FENECON

3.4. Anschluss Stromwandler an Verbraucher

An einem Verbraucher mussen die Stromwandler wie untenstehend angeschlossen werden:

N L3

L3 82

(1T

5(
E- L
L2 S1 L1 32|

L2

L3S1 L2S2)

L1

L1S1

Verbraucher

Abbildung 4. Anschluss Stromwandler Verbraucher

Zahler des
Messstellen-
betreibers

Verbraucher

Stromwandler (Seitenansicht)

A Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Wandler von K nach L!

Q Im Gegensatz zum Anschluss an einen Erzeuger oder den Zahler des Messstellen-
betreibers sind die Stromwandler hier umgedreht zu montieren!
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4. Kommunikation

4. Kommunikation

Die beim DIRIS A-10 verfugbare Modbus-Kommunikation erfolgt Uber eine serielle RS485-Schnitt-
stelle (2 oder 3 Draht), die den Betrieb des Gerates vom FEMS aus ermaoglicht. In der Standardkonfi-
guration kénnen mit einer RS485-Schnittstelle 32 Gerate mit einem PC oder einem Controller auf
1200 Meter verbunden werden.

Abbildung 5. Anschluss RS-485
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4. Kommunikation

1. COM RS-485 Verbindung aus Richtung FEMS
2. Daten Leiter Plus (+) (A-Leiter)

3. Daten Leiter Minus (-) (B-Leiter)

4, Minus (-) Kontakt

5. Plus (+) Kontakt

Um mehrere Zahler hintereinander zu schalten, muss die RS-485 Verbindung durchgeschleift wer-
den, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Beachten Sie den Anschluss des Abschlusswiderstands (120 Q)!

L
Zahler 1 A |l
1 1

Abbildung 6. Durchschleifen RS-485 mehrerer Zahler

Falls das gelieferte RS485 Kabel langentechnisch nicht ausreicht, empfehlen wir die
Nutzung eines LiYCY mit 0,5 mm? Querschnitt. Dieses ist fir max. 500 m geeignet.
Generell sind die Vorgaben und Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
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5. Ubersicht Bedienelemente

5. Ubersicht Bedienelemente

Abbildung 7. Bedienelemente

1. FUnf Drucktaster mit doppelter Funktionalitat (Anzeige oder Konfiguration)
LCD-Anzeige von hinten beleuchtet

Phase

Werte

Einheit

Aktivitatsanzeige Kommunikationsbus

N o vk~ W N

Zeiger zur Erfassung der Wirkleistung
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6. Konfiguration

6. Konfiguration

Far die Nutzung mit FEMS sind folgende Konfigurationseinstellungen zu verwenden:

Messwandler Stromverhaltnis .../5z.B.500/5=500A
Baudrate fur Kommunikation 9.6
RS485-Modbusadresse 005
Netzanschlusspunkt

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung 006
RS485-Modbusadresse weitere 007...246
Erzeuger/Verbraucher

Beachten Sie die Betriebsanleitung des installierten Zahlers, um die Einstellungen
vorzunehmen. Die folgenden Schritte dienen lediglich der vereinfachten Darstel-
lung.
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6.1. Eingabe Passwort

6.1. Eingabe Passwort

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Eingabe des Passworts.

1. Dricken Sie die PROG-Taste fur 3 Sekunden.

SOCOMEC Diris A10
LT
ve [~
T
E =ox
&-°c

PROG

2. Dricken Sie die -Taste. AnschlielRend blinkt die erste Ziffer.

SOCOMEC Diris A10
@
v OO -

P PF >
E K
®C
| —

3. Drucken Sie die A-Taste. AnschlieBend wird 100 angezeigt.

SOCOMEC Diris A10

I b
. 5"
P PF >

e [ ox

& *c [reos
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6.2. Eingabe Messmethode

4. Drucken Sie die OK-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

SOCOMEC Diris A10

6.2. Eingabe Messmethode

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Konfiguration der Messmethode.

1. Nach Eingabe des Passworts erscheint der Mentpunkt "nEt" mit dem Wert "4nbl".

SOCOMEC Diris A10
=

2. Sollte nicht "4nbl" eingestellt sein, drticken Sie die -Taste. AnschlieBend blinkt die Auswahl.

SOCOMEC Diris A10
D
vE [ ]~
P PF >
E K

&ec
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6.3. Eingabe Messwandler Stromverhaltnis

3. Driucken Sie mehrmals die A-Taste bis "4nbl" erscheint.

SOCOMEC Diris A10
|

V F

P PF >

® +c [wos

4. Drucken Sie die OK-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

SOCOMEC Diris A10

6.3. Eingabe Messwandler Stromverhaltnis

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Konfiguration des Messwandler-
Stromverhaltnisses.

1. Drucken Sie A, Anschliel3end erscheint MenUpunkt "CT".

SOCOMEC Diris A10
|
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6.3. Eingabe Messwandler Stromverhaltnis

Das Wandlerverhaltnis wird in der Form XXXX/5 dargestellt. Sie kdnnen das Wandlerverhaltnis vor
Ort ablesen (z. B. am Typenschild)

2. Drucken Sie -Taste. AnschlieBend blinkt die erste Ziffer.

SOCOMEC Diris A10
=y

>

3. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der gewlinschte Wert angezeigt wird.

SOCOMEC Diris A10

Test
s

V F

v

P PF r

e [ox
& *c (s

 —
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6.3. Eingabe Messwandler Stromverhaltnis

4. Drucken Sie die -Taste. AnschlieBend blinkt die nachste Ziffer.

SOCOMEC Diris A10
I e

P PF >
E K
&ec
| —

5. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der erwtinschte Wert angezeigt wird.

SOCOMEC Diris A10

I Test
. 5‘
P PF >

e [ ox

& °c =PROG

6. Fuhren Sie die obigen Schritte durch bis der gewtnschte Wert eingestellt ist.

7. Drucken Sie die OK-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

SOCOMEC Diris A10

Installations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandlenl7 / 31
(SOCOMEC DIRIS A-10)
Version:2023.7.1



6.4. Eingabe RS485-Modbusadresse

FENECON

6.4. Eingabe RS485-Modbusadresse

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Konfiguration der RS485-Modbus-

adressen.

1. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der Menupunkt "CON Adr" erscheint.

SOCOMEC

Diris A10

| b
L 5"
P PF >

E [ ok

® *c [os

2. Drucken Sie die

-Taste. AnschlieRend blinkt die erste Ziffer.

SOCOMEC

Diris A10
e
v O -

P PF L4
E K
B ec ROG

—

3. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der gewlnschte Wert angezeigt wird.

SOCOMEC

Diris A10

Test
Y

|
A

VF

P PF >

& ec =PRDG

18 / 31nstallations- und Konfigurationsanleitung — FEMS Paket 3-Phasen-Sensor ohne Stromwandler

(SOCOMEC DIRIS A-10)
Version:2023.7.1



FENECON

6.4. Eingabe RS485-Modbusadresse

4. Drucken Sie die -Taste. AnschlieBend blinkt die nachste Ziffer.

SOCOMEC

Diris A10
I ey
v [ -

P PF >
E K
&ec ROG

—

5. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der gewlinschte Wert angezeigt wird.

SOCOMEC

Diris A10

| Test
. 57
P PF >

E [ ox

® *c [os

6. Fuhren Sie die obigen Schritte durch bis der gewlnschte Wert eingestellt ist.

7. Drucken Sie die OK-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.

SOCOMEC

Diris A10
e
vi[ ]~
T
E
& ec

OK

0G
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6.5. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

6.5. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Konfiguration der Baudrate.

1. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der Menupunkt "CON bdS" erscheint.

SOCOMEC Diris A10

I Test
. E'
P PF »

e [ ox

© - [

2. Drucken Sie die -Taste. AnschlieRend blinkt die erste Ziffer.

SOCOMEC Diris A10
Iy
ve [ -

P PF >
E K
G ROG
| —

3. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der Wert 9.6 angezeigt wird

SOCOMEC Diris A10

Test
Fy

V F

A
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6.6. Eingabe Kommunikationsparitat

4. Drucken Sie die OK-Taste um die Eingabe zu bestatigen.

SOCOMEC Diris A10

I —
viE[ ]~
PP~

E oK
[GRle 0G

5. Drucken Sie die PROG-Taste um die Eingaben zu speichern. Anschliel3end kann die IBN fortge-
fuhrt werden.

SOCOMEC Diris A10
I e
vi [~
PrF | *»
e [ ox
e

PROG

6.6. Eingabe Kommunikationsparitat

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Konfiguration der Kommunikations-
paritat.

1. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der Menupunkt "CON PAr" erscheint.

SOCOMEC Diris A10

Test
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6.6. Eingabe Kommunikationsparitat

‘) FENECON

2. Wenn nicht der Wert "n0" ausgewahlt ist, driicken Sie die -Taste. AnschlieBend blinkt die Aus-

wahl.
SOCOMEC Diris A10
o
ve I -

3. Drucken Sie die A-Taste bis der Wert "n0" angezeigt wird

SOCOMEC Diris A10

Test
A

|
V F v
P PF

E [ Jox
B oC =pnoa

>

4. Drucken Sie die OK-Taste um die Eingabe zu bestatigen.

SOCOMEC Diris A10
B s
vi [ v
per[_ ] »
E
& -C

OK

0G
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6.7. Eingabe Kommunikations-Stopbit

6.7. Eingabe Kommunikations-Stopbit

Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise fur die Konfiguration des Kommunikations-
Stopbit

1. Drucken Sie mehrmals die A-Taste bis der Menupunkt "CON StOP" erscheint.

SOCOMEC Diris A10
=
=PROG
| —

2. Wenn nicht der Wert "1" ausgewahlt ist, dricken Sie die -Taste. AnschlieBend blinkt die Aus-

wahl.
SOCOMEC Diris A10
I e
v -

3. Drucken Sie die A-Taste bis der Wert "1" angezeigt wird

SOCOMEC Diris A10
& eC =PRDG
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6.7. Eingabe Kommunikations-Stopbit

FENECON

4. Drucken Sie die OK-Taste um die Eingabe zu bestatigen.

SOCOMEC Diris A10

T b
vE[ ]~
prr] »

E OK
& C 06

5. Drucken Sie die PROG-Taste um die Eingaben zu speichern. Anschliel3end kann die IBN fortge-

fUhrt werden.

SOCOMEC Diris A10
e

VFE[L ]~

prE[_ ] »
E [ Jok

& °C

PROG
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7. Anschluss Funktionstest

7. Anschluss Funktionstest

Beim Test muss der Zahler an jeder der drei Phasen Strom und Spannung anliegen. Des Weiteren
geht diese Funktion davon aus, dass der Leistungsfaktor der Installation zwischen 0,6 < LF < 1 liegt.
Wenn der LF der Installation nicht innerhalb dieses Bereichs liegt, kann diese Funktion nicht verwen-
det werden.

Bei4 BL/3 BL/2BL/ 1 BLwird nur der Anschluss der Tl getestet. Bei 4NBL und 3NBL wird der
gesamte Anschluss getestet.

Es werden 7 verschiedene Fehlernummern unterschieden:

1. Err 0 = kein Fehler
. Err 1 = Phase 1 des Stromwandlers invertiert

. Err 2 = Phase 2 des Stromwandlers invertiert

. Err 4 = Spannung zwischen V1 und V2 invertiert

2

3

4. Err 3 = Phase 3 des Stromwandlers invertiert

5

6. Err 5 =Spannung zwischen V2 und V3 invertiert
7.

Err 6 = Spannung zwischen V3 und V1 invertiert

Far die Fehler Err 1, Err 2 und Err 3 kann die Anderung Uber den Zahler oder manuell durch Korrek-
tur der Stromanschlisse erfolgen. Fur die Fehler Err 4, Err 5 und Err 6 muss die Anderung manuell
durch Korrektur des Anschlusses der Spannungen erfolgen.

7.1. Beispiel 1: Fehler "Err 0"

1. Drucken Sie die TEST-Taste fur 3 Sekunden.

2. Fehler "Err 0" erscheint.
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7.2. Beispiel 2: Fehler "Err 1"

3. Drucken Sie die TEST-Taste fur 3 Sekunden um den Test-Modus zu beenden.
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7.2. Beispiel 2: Fehler "Err 1"

1. Drucken Sie die TEST-Taste fur 3 Sekunden.

2. Fehler "Err 1" erscheint.

SOCOMEC Diris A10

I Test
. 5'
P PF >

¢ [ ox

® *c [Tros

3. Drucken Sie die OK-Taste. Anschliel3end erscheint die Anzeige zur Fehlerbehebung.
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7.2. Beispiel 2: Fehler "Err 1"

4. Drucken Sie die -Taste.
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5. Drucken Sie die TEST-Taste. Die Fehlerbehebung wird auf "YES" gesetzt.
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6. Drucken Sie die OK-Taste, um die Eingabe zu bestatigen.
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7.3. Zweiter Testbetrieb

7. Drucken Sie die TEST-Taste fur 3 Sekunden um den Test-Modus zu beenden.

SOCOMEC Diris A10

7.3. Zweiter Testbetrieb

0 Bei diesem Betrieb werden die Anderungen aus dem ersten Test nicht berticksichtigt.

1. Drucken Sie TEST-Taste fur 3 Sekunden.

SOCOMEC Diris A10

2. Drucken Sie die OK-Taste.
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7.3. Zweiter Testbetrieb

3. Drucken Sie die TEST-Taste. Die Anzeige "YES" erscheint.

SOCOMEC Diris A10
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4. Driicken Sie die OK-Taste. Da die Anderungen aus dem ersten Test nicht beriicksichtigt werden,
wird ggf. wieder ein Fehler angezeigt.
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Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen.
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8. Kontakt

8. Kontakt

FUr Unterstutzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de
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9. Verzeichnisse

9. Verzeichnisse

9.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Spannungsabgriff und Hilfsversorgungsspannung
Abbildung 2. Anschluss Stromwandler Erzeuger

Abbildung 3. Anschluss Stromwandler Zahler Messstellenbetreiber
Abbildung 4. Anschluss Stromwandler Verbraucher

Abbildung 5. Anschluss RS-485

Abbildung 6. Durchschleifen RS-485 mehrerer Zahler

Abbildung 7. Bedienelemente
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