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1. Einleitung

1. Einleitung
Diese Anleitung dient der Konfiguration der folgenden KACO PV-Wechselrichter:
TL3-Serie

* blueplanet 3.0 TL3 - 10.0 TL3

* blueplanet 15.0 TL3 + 20.0 TL3
* blueplanet 29.0 TL3 LV

* blueplanet 50.0 TL3

* blueplanet 60.0 TL3

* blueplanet 87.0 TL3 - 125 TL3
* blueplanet 125 TL3 - 165 TL3

2. Konfiguration

Zur Einbindung in das FENECON-Energiemanagementsystem (FEMS) nehmen Sie bitte die folgenden
Einstellungen an Inrem KACO Wechselrichter der [TL3-Serie] vor:

TL3-Serie

1. Einstellungen Netzwerk

2. Netzwerk DHCP: Stellen Sie die Einstellung auf Aus, sodass DHCP deaktiviert ist (Diese
Einstellung ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Wechselrichter stets unter derselben IP-
Adresse durch das FEMS erreichbar ist.)

3. Netzwerk IP-Adresse: Stellen Sie eine freie IP-Adresse im Adressbereich des Routers ein.

4. Netzwerk Subnetzmaske: Stellen Sie die im Netzwerk verwendete Subnetzmaske ein
(Standard: 255.255.255.0)

5. Netzwerk Gateway: Stellen Sie als Gateway die IP-Adresse des Routers ein.

6. Netzwerk Modbus TCP: Stellen Sie den Betriebsmodus auf Ein, um die Modbus/TCP
Schnittstelle zu aktivieren.

7. Netzwerk Modbus TCP: Stellen Sie den Port auf 502 (Standardeinstellung).

e Die Modbus Unit-ID in der KACO PV-Wechselrichter-App muss auf 3 eingestellt sein.

3. Ping-Test

Um die Konfiguration zu testen, empfehlen wir, den Wechselrichter im lokalen Kundennetzwerk
anzupingen.
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3. Ping-Test

In dem Beispiel unten wurde fur den Wechselrichter die IP-Adresse 192.168
Konfiguration eingestellt.

PING 1%92.162.188.40 (192.148.1882.40) 56(24) byvtes of data.

64 bytes from 192.162.188.40: icmp seg=l ttl=64 tCime=3.23 m=s
64 bytes from 192.168.128.40: icmp seg=2Z ttl=64 time=1.E89 ms
64 bytes from 192.162.188.40: icmp seg=3 ttl=64 tCime=3.08 m=s
64 byrtes from 152.168.188.40: icmp seg=4 ttl=64 time=0.2E83 ms
——— 192.16E8.188.40 ping statistics —--—-

4 packets transmitted, 4 receiwved, 0% packet loss, time &ms
rtt min/avg/max/mdev = 0,889/2.273/3.229/0.952 m=

.188.40 in der

Ist der Wechselrichter nicht Gber Ping zu erreichen, Uberprifen Sie die Einstellungen in der

Konfiguration.
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4. Kontakt

4. Kontakt
FUr Unterstutzung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de
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5. Verzeichnisse

5. Verzeichnisse
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